PRZEKROJ POZIOMY B-B
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1. ELEWACJA PN - PRZEKROJ POZIOMY B-B
skala: 1:20

Przekréj poziomy B-B
skala 1:20
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Sciana piwnicy przy gruncie

- styrodur xps, A 0,036 W/(m-k), gr. 15cm
Sciana cokotowa

- styrodur xps, A 0,036 W/(m-k), gr. 15cm

Elewacja pn i pd do wys. 25m nad poziomem terenu.
- styropian grafitowy eps, A 0,032 w/(m-k), gr. 24cm (18+6)

Elewacja pn i pd od wys. 25m nad poziomem terenu.
- wetna mineralna, A: 0,036 W/(m-k), gr. 24cm

Sciany szczytowe + $ciany wiezy, do wys. 25m nad poziomem terenu.
- styropian grafitowy eps, A 0,032 W/(m-k), gr. 15cm

Sciany szczytowe + $ciany wiezy, od wys. 25m nad poziomem terenu.
- wetna mineralna, A: 0,036 W/(m-k), gr. 15cm

Pd $ciana nadbudéwki na dachu
- wetna elewacyjna lamelowa, A: 0,042 W/(m-k), gr. 10cm

Lica stupow zelbetowych w $cianach zewnetrznych
elewaciji pn i pd, do wysokosci 25m nad poziomem terenu.
- styropian grafitowy eps, A: 0,032 W/(m-k), gr. 10cm

Lica stupéw zelbetowych w $cianach zewnetrznych
elewaciji pn i pd, od wysokosci 25m nad poziomem terenu.
- wetna mineralna, A: 0,036 W/(m-k), gr. 10cm

Boki stupéw zelbetowych w $cianach zewnetrznych
elewaciji pn i pd, do wysokosci 25m nad poziomem terenu.
- styropian grafitowy eps, A 0,032 W/(m-k), gr. 6cm

Boki stupéw zelbetowych w $cianach zewnetrznych
elewaciji pn i pd, od wysokosci 25m nad poziomem terenu.
- wetna mineralna, A: 0,036 W/(m-k), gr. 6cm

Attyka

- wetna mineralna, A: 0,036 W/(m-k), gr. 10cm

ELEMENTY PODKONSTRUKCJI PROJEKTOWANEJ FASADY.
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Wspornik elewacyjny (poz.1.1)

Wspornik elewacyjny (poz.1.2)

Wspornik elewacyjny (poz.1.3)

Wspornik elewacyjny (poz.1.4)

Wspornik elewacyjny (poz.1.5)

Konstrukcja wsporcza w poziomie attyk (poz.2.1, 2.2, 2.3)

Konsola gérna mocowana na koncu wspornikéw (poz 3.1)

Konsola gérna mocowana na koncu wspornikéw (poz 3.2)

Konsola gérna mocowana na koncu konstr. wsporczej w poz. attyk (poz 3.3)
Konsola dolna mocowana na koncu konstr. wsporczej w poz. attyk (poz 3.4)
Pozioma belka stezenia dt. 2 przeset (poz. 4.1)

Pozioma belka stezenia dt. 1 przeseta (poz. 4.2)

Pozioma belka stezenia dt. 1 przeseta w osi stropodachu (poz. 4.3)
Stezenie krzyzowe (poz 5.0)

Profil pionowy - dolny (p0z.6.1)

Profil pionowy - Srodkowy (poz.6.2)

Profil pionowy - poziom 7 pietra - dolny (p0z.6.3)

Profil pionowy - poziom 7 pietra - dolny (p0z.6.4)

Profil pionowy - poziom attyki (p0z.6.5)

Profil pionowy - elewacja Pd - poziom 6 pietra - dolny (p0z.6.6)
Profil pionowy - elewacja Pd - poziom 6 pietra - Srodkowy (p0z.6.7)
Potaczenie profili pionowych (poz.7.0)

ELEMENTY PROJEKTOWANYCH ZALUZJI ZEWNETRZNYCH.

Systemowa konsola do mocowania profili pionowych.
Systemowy profil pionowy.
Systemowe zaluzje zewnetrzne Zamontowane na state.
Systemowe Zzaluzje zewnetrzne zamontowane na state
do projektowanej konstrukcji wsporczej (poz 2.0) na poziomie 7 pigtra.
KASETY ELEWACYJNE
Kasety elewacyjne wykonane z perforowanych ptyt aluminiowych.
UWAGA:

1. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.

2. Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym, a instalacje,
z projektami branzowymi.

3. Dokumentacje traktowac tacznie. / rysunki, opisy, branze /

4. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow.
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