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docieplenie gr.15cm

projektowaneagi

docieplenie
gr. 15cm

Balustrady przy taczniku z wieza.
skala 1:25

ILOSC: 18 SZT.
- 9 szt. na elewac;ji wsch,
- 9 szt. na elewacji zach,

bedacych lustrzanym odbiciem rysunku obok,

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.
NR PROFIL Dt. [SZT.| Dt. | CIEZAR
[(mm] [mm] [M] | kg/m | kg
kg/szt
11| b |1200| 3 |36 [1,99(7.16
LACZNIK 12| b looo| 1 |09 |1,99|1.79
2 WIEZA por’e,cz
2 g4o 4 x2 |4800| 1 | 4.8 |1,999,55
rurki
3.1 a12 1500 5 |7,50,49|3,68
- rurki
Istniejgca 3.2 312 1600| 10 [16,0/0,49|7,84
¥ balustrada do -
T demontazu. 4 mocowanie . 4 - k1.39/~5.56
o M boczne ’ ’
—| /‘ ‘\
s T i RAZEM: 35,58 kg
! [ i -
NS >< S piviki PCW ' gatunek stali: $235-JR
o & [ 5cm jastrych Wszystkie lementy malowane proszkowo
- |y I 10cm piyta zelbet, na kolor szaro-aluminiowy RAL 9007.
& I H 3 cm suprema
- N l \} }/ 1,5cm tynk
& | AN OPIS ELEMENTOW:
: ] | '
* N | 0 stupek @42,4 x 2mm, dt. 1200mm
% 1~ © A= stupek @42,4 x 2mm, dt. 950mm
17~ ! © porecz @42,4 x 2mm, dt. 4800mm
g~ rurki @12mm, dt. 1500mm
rurki @12mm, dt. 1600mm
mocowanie boczne stupkéw do sciany
1516 114 ™ projektowane zewnetrznej budynku za pomoca kotew,
At docieplenie gr. 15cm

PRZEKROJ 1:25
UWAGA:
1. Balustrady projektowane z systemowych elementéw.
2. Detale potgczen elementéw balustrad wedtug wytycznych wybranego producenta lub wykonawcy
3. Po wyborze przez Wykonawce systemu balustrad do realizacji, Wykonawca ma obowigzek

sprawdzi¢ dokumentacje, atesty i aprobaty wyrobu, zakres jego stosowania i nosnos¢.

Na zastosowanie i montaz systemowych balustrad, Wykonawca musi uzyska¢ zgode projektanta
4. W przypadku rezygnacji z balustrad systemowych, nalezy zastosowac balustrady projektowane

zgodne z zaprojektowanym wzorem na rys. A 19. Przy zastosowaniu innych profili stalowych:

- stupki prostokagtne 40x60x2,5 / porecz @51x2,6 / wypetnienie kwadratowe 25x25x1,5 /

2

mocowanie boczne wg. projektu zamiennego.
5. Typ i dlugos¢ kotew dostosowac do rodzaju sciany oraz wagi balustad.
6. Wszystkie elementy balustrad malowane proszkowo na kolor RAL 9007.

7. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.
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docieplenie gr.6cm
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Sciana wiezy projektowane
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Projekt robét
budowlanych dla budynku
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inwestor: Politechnika Gdanska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

Budynek A, Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 357/12 obreb 055
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Balustrady przy faczniku
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