Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z o.o.

80-236 Gdarnisk, ul. Grunwaldzka 2 tel./fax (0-58) 341-73-92

Zawartos¢ opracowania:

I. OPIS TECHNICZNY

Il. RYSUNKI:

A10
A1A1
A12
A2A1
A22
A 31
A3.2
A4A1
A4.2
AS5A1
A5.2
A6.1
AG6.2
AT7A
AT7.2
A 8.1
A 8.2
A9

A 10
A11
A12
A13
A 14
A 15
A 16
A17
A18
A19
A 20
A21

Opis rysunkéw

Widok na elewacje p6tnocng budynku A
Widok na elewacje potudniowg budynku A
Elewacja Pn — czes¢ lewa — Ocieplenie
Elewacja Pn — czes$¢ prawa — Ocieplenie
Elewacja Pn — czes¢ lewa — Podkonstrukcja
Elewacja Pn — czes¢ prawa — Podkonstrukcja
Elewacja Pn — czes¢ lewa — Fasada
Elewacja Pn — czes¢ prawa — Fasada
Elewacja Pd — czes¢ lewa — Ocieplenie
Elewacja Pd — czes¢ prawa — Ocieplenie
Elewacja Pd — cze$¢ lewa — Zaluzje

Elewacja Pd — cze$¢ prawa — Zaluzje
Elewacja Pd — cze$¢ lewa — Podkonstrukcja
Elewacja Pd — czes¢ prawa — Podkonstrukcja
Elewacja Pd — czes¢ lewa — Fasada
Elewacja Pd — czes¢ prawa — Fasada
Przekrdj pionowy A-A

Przekréj poziomy B-B

Elewacje szczytowe i wsch. elewacja wiezy.
Wieza — Elewacje pn, pd i zach.

tacznik z audytorium — Elewacja wsch.
Rynny przy elewaciji Pd

Kaseta elewacyjna po ztozeniu

kaseta elewacyjna przed ztozeniem

Typy perforacji i zestawienie kaset elewacyjnych
Potgczenie kaset z podkonstrukcjg
Balustrady przy taczniku z wieza.

Balustrady na wsch. Scianie szczytowej.
Detal stelazu do anten na stropodachu.

Rysunki dotyczace termomodernizacji budynnku:
A2.1,A2.2, A5.1, A5.2, A10,A11, A 12, A 13,
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Rysunki dotyczace podkonstrukcji fasady oraz zaluzji zewnetrznych:
A3.1,A3.2,A6.1,A6.2, A71,A7.2, A9,A10

Rysunki dotyczace perforowanych kaset elewacyjnych:
A11,A12,A41,A42, A81,A82,A9, A10,A15 A16,A17,A18



