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1:5, 1:2
K17

P.3.1. Konsola

górna

listopad 2016r.

Projekt robót

budowlanych dla

budynku A, Wydziału

Elektroniki,

Telekomunikacji i

Informatyki

Politechniki Gdańskiej

POZ. 3.0

POZ.1.0

POZ.1.0

POZ. 6.0

M10

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

PROFIL DŁUG.

mm

NR

mm

CIĘŻAR
DŁUG.

szt. m
kg/m

kg

1,68
POZ. 7.0

4,190,41400

A A

R-KER M12-5.8

100x40x2

POZ.7.0

UWAGA: Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007

POZ. 3.0

WIDOK Z BOKU - POŁĄCZENIE PROFILI PIONOWYCH, skala 1:5
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POZ. 7.0

POZ. 6.0

WKRĘT SAMOWIERCĄCY M5V14  5,5x25,

DŁ. 25MM, ØGWINTU 5,5MM NIERDZEWNY

Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, Z USZCZELKĄ

STALOWĄ POWLEKANĄ GUMĄ EPDM

WKRĘT SAMOWIERCĄCY M5V14  5,5x25,

DŁ. 25MM, ØGWINTU 5,5MM

NIERDZEWNY Z ŁBEM

SZEŚCIOKĄTNYM, Z USZCZELKĄ

STALOWĄ POWLEKANĄ GUMĄ EPDM

POZ. 7.0

otwór Ø11mm
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POZ. 6.0

otwór Ø11mm

PRZEKRÓJ A-A,

skala 1:5

POZ. 7.0 WIDOK Z BOKU

skala 1:5

POZ. 7.0 PRZEKRÓJ B-B

skala 1:2
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WYKAZ ŁĄCZNIKÓW DLA 1 SZT.

NAZWA

szt.

WKRĘT SAMOWIERCĄCY M5V14  5,5x25
4

STAL PROFILOWA S235-JR


