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BETON C25/30 (B30)
STAL A-IlIN (B500SP)

UWAGA:
1. Rozmieszczenie oraz wymiary otworéw wg projektu architektury. Firma Architektoniczno—Budowlana foza: PROJEKT WYKONAWCZY
. ! - branza: KONSTRUKCJUA
2. Oczep zelbetowy 40x40cm wylewany z betonu C25/30 (B30), zbrojony stala A-llIN (B500SP). 80-236 Gdafisk, ul.Grunwaldzka 2 m.:\F Sp 2 0.0. opracowanie: PROJEKT ARCHITEKT. — BUDOWLANY
3. Posadowienie posrednie schodoéw zewnetrznych poprzez mikropale zelbetowe wiercone typu :
CFA o $rednicy @200mm. Pale wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-llIN (B500SP). Projekt robot obiekt:  Budynek A, Wydziofu Elektroniki, Telekomunikacj T Informatyki
Diugos¢ pali fundamentowych podano jedynie orientacyjnie. Dla celéw realizacji, projektowanie i budowlanych dia budynku Politechinii Gdariiie)

K ) li nalez . ¢ iednost ialist ..E. K . _.a _ \ A, Wydzialu Elektroniki, | adres: Gdarisk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 357/12 obreb 055
wykonanie pali nalezy powierzy¢ jednostce specjalistyczne], ktora wykona projekt palowania po Telekomunikacjii | inwestor:  pojitecnniko Gdafisko ul. G, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdonsk
prawidiowym rozpoznaniu podtoza gruntowego. Informatyki Politechniki funkeja imie | nozwisko nr_uprawnien podpis
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagane no$nosci pali podane w zestawieniu, dopasowujac Gdanskie] orojektowal mgr inz. Jan Mqdry nr_upr. NB-W-7210/129/78

CZt. K-PO 1ZBY INZ. BUD
dtugos¢ do wystepujacych warunkéw gruntowych. nazwa rysunku: KUP/BO/1568/01
4. Wszystkie fundamenty utozyé na 10cm warstwie chudego betonu. Przekroje przez | opracowat mgr inz. . NowaczyAski
5. Podczas robot fundamentowych doktadnie rozpozna biegnace w poblizu instalacie elektryczne schody zewn. do [ sprowdgif mor inz. Zoigniew Madry [ ubr, WKP/0023/POK/03
wykonujac wykop sprawdzajagy. wiezy. WKP /B0,/0424/04
skala: 1:50 data: listopad 2016 nr rysunku: KSW-2




