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. _ . ) (3) Balustrady z zamykang bramkg dostawcza./ wys. 110cm / z profili stalowych / stupki prostokatne 40x60x2,5 / porgcz 351x2,6 /
(1) Okladzina z systemowych, stalowych kaset elewacyjnych, mocowana do systemowe] podkonstrukcii. wypetnienie kwadratowe 25x25x1,5 w odstepach 20cm / rama bramki 40x40x2,5. / Mocowanie do plyty zelbetowej spocznika. /
Kasety i widoczne elementy podkonstrukcji malowane proszkowo na kolor RAL 9007. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor RAL 9007. — P ————
(2) Systemowy sufit podwieszany z metalowych kasetonéw, na systemowej podkonstrukcji, podwieszonej na Firma Architektoniczno—Budowlana STYL bronza:  ARCHITEKTURA
wieszakach do p’fatWI konstrUiji dachu. Malowany prOSZKOWO na kolor RAL 9007. 80-236 Gdarisk, ul.Grunwaldzka 2 sp z 0.0. opracowanie: PROJEKT ARCHITEKT.—BUDOWLANY
Projekt robét obiekt: Budynek A, Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
UWAGA: budowlanych dla budynku Politechniki Gdariskiej
1. Kasety elewacyjne, widoczne elementy podkonstrukciji kaset, widoczne elementy konstrukcji dachu, balustrady i opierzenia blacharskie, A VTVéiﬁggui'liZ‘g‘:?'k' odres:  Gdatisk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 357/12 obreb 055
malowane proszkowo na kolor szaro-aluminiowy RAL 9007. informatyki Polechni westor jZOI'teCh"'ka e pmutoueno 1/ e
2. Elementy podkonstrukciji kaset elewacyjnych na daszku montowac do ryglow RO1iR0O2. RP 50x30x3 - Rys. KSW-6 i KSW-7 w projekcie konstrukcii. Gdarnskiej projektowat mar inz. arch. Todeusz Miler | WBPP-NBT210/1T3/83
Elementy podkonstrukciji kaset elewacyjnych na cokole montowaé do zelbetowego spocznika schodéw oraz do murkow z bloczkéw betonowych. nazwa rysunku: opracowat arch. Pawet Kius
3. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie przez wykonawce. PRZEKROJE :
4. Elementy konstrukcyjne sprawdzaé z projektem konstrukcyjnym. — jptm_w"z” _|dr inz. arch. Westaw Kupsc '07"'/@"/?(3 _
5. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow. skala:  1:50 ata:  Jistopad 2016 nrrysunku: A2




