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budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)
wraz z rozwigzaniami technologicznymi oraz garazem podziemnym dla Centrum

POLITECHNIKA Informatycznego Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy
GDANSKA ul. Traugutta w Gdansku

Zatgcznik nr 15.13
do Regulaminu konkursu

WYMAGANIA DLA INSTALACJI PRZECIWPO ZAROWEJ ORAZ SYGNALIZACJI
POZARU

15.1 Instalacja przeciwpo zarowa.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w wodng instalacje hydrantows. Instalacje ppoz. nalezy zaprojektowaé
w oparciu o obowigzujgce przepisy w Polsce.

Lokalizacje oraz liczbe hydrantéw przewidzie¢ tak, aby zapewni¢ ich zasieg do catej powierzchni
obstugiwanej strefy pozarowe;.

Powierzchnie garazu podziemnego nalezy wyposazyé w system automatycznego gaszenia oraz
system odptywu wody.

15.2 System sygnalizacji po zaru

Automatyczny system sygnalizacji pozaru umozliwi wykrycie pozaru oraz sygnalizowanie
i alarmowanie o pozarze we wszystkich pomieszczeniach projektowanego budynku. Ochronie
podlegajg wszystkie pomieszczenia wraz z przestrzeniami nad sufitami podwieszonymi oraz pod
podtogg techniczng. System ochrony pozarowej bedzie zapewnial wezwanie Panstwowej Strazy
Pozarnej za pomocg systemu transmisji alarmu, wiasciwe sterowanie urzgdzeniami
przeciwpozarowymi oraz automatyczne wyzwalanie systeméw gaszenia oraz systemow oddymiania.
Sterowanie centralkg alarmowg bedzie sie znajdowato w miejscu przewidzianym dla ochrony/portierni
w  postaci wysSwietlacza LCD. System sygnalizacji pozaru musi  wspotpracowacé
z systemem obecnie dziatajgcym na Politechnice Gdanskiej.

Szczegotowa funkcjonalnosé System sygnalizacji pozaru zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na
etapie projektowania.



