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Zatgcznik nr 15.1
do Regulaminu konkursu

WYMAGANIA DLA POMIESZCZE N NA POZIOMIE SERWEROWYM/PODZIEMNYM

1. wymagania ogolne

Parametry ogolne poziomu serwerowego / podziemnego:
wysokosé catkowita min. 500 cm
podniesiona podioga techniczna na catej kondygnacji min. 120 cm wysokosci
pod poditogg techniczng nalezy zaplanowaé miejsce na instalacje chtodzenia, jak
np. doprowadzenie czynnika chtodzenia wymiennikéw ciepta
pod sufitem (nad szafami teleinformatycznymi) nalezy zaplanowac¢ miejsce na prowadzenie
m. in. Instalacji elektrycznej i duktéw kablowych
podtoga musi by¢ tak zaprojektowana, aby wydzielone zostaly strefy zapobiegajgce
ewentualnemu przedostaniu sie wody (skropliny, wyciek) d okablowania serwerdéw i urzadzen
sieciowych umieszczonego pod posadzkg, a odwodnienie powstatych w ten sposéb ,wanien”
powinno zosta¢ zabezpieczone syfonami zalewowymi
na podtodze wiasciwej, pod szafami klimatyzacyjnymi, powinny zosta¢ umieszczone czujniki
wykrywajgce wode/czynnik chiodniczy w posadzce.

Parametry ogolne kazdej serwerowni:
wymiary: zalecana wielokrotnos¢ wartosci 60 cm (wymiar ptyty podtogi technicznej)
zespot szaf: sktada sie z dwéch rzedow szaf o tej samej ilosci szaf, z zachowaniem odstepu
120 cm (2x60 cm) miedzy rzedami, tworzacy korytarz zimny, maksymalnie 2x20 szaf
(optymalnie 2x15)
szafy teleinformatyczne o rozmiarach 60x120 cm umieszczone kazda w obrysie dwéch piyt
podiogowych lub trzy szafy o rozmiarach 80x120 cm umieszczone w obrysie o$miu piyt
podtogowych
odstep miedzy zespotami szaf: min. 180 cm
odstep miedzy zespotem szaf a elementem konstrukcyjnym budynku ($ciana, filarem): min.
180 cm
odstep miedzy zespotem szaf a urzgdzeniami technicznymi (klimatyzatory, rozdzielnice): min.
120 cm
wewnetrzny korytarz transportowy: min. 180 cm

Parametry podtogi technicznej:
panel podtogi technicznej o wymiarach 60x60 cm
materiat: silnie sprasowania ptyta wiérowa
podbicie powierzchni dolnej za pomocg blachy stalowej
obcigzenie punktowe robocze: min. 3,5 kN
obcigzenie powierzchniowe: min. 30 kN/m?
w warunkach eksploatacyjnych nie ulega niebezpiecznemu naelektryzowaniu
nie wywotuje niebezpiecznej elektryzacji stykajgcych sie z jej powierzchnig pracownikéw
zapewnia dostatecznie szybkie odprowadzenie tadunku nadmiarowego ze stykajgcych sie
z nig obiektow przewodzgcych, w tym takze ciata czlowieka
klasyfikacja ogniowa: trudno zapalna B1/F30
oprécz podtogi technicznej na wyposazeniu powinna znalez¢ sie taka liczba kratek
wentylacyjnych, jaka jest przewidziana docelowa liczba szaf teletechnicznych
podioze wtasciwe podtogi technicznej powinno by¢ malowane na kolor niebieski lub czerwony
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Na poziom podziemny przewidzie¢ klatke schodowg oraz dzwig osobowy lub towarowo-osobowy
0 nosnosci nie mniejszej niz 1100 kg i wymiarach drzwi nie mniejszych niz: wysokosé 200 cm,
szerokos¢ 110 cm, prowadzace do STREFY CHRONIONEJ B budynku.

Poruszanie sie po poziomie podziemnym ma by¢ scisle monitorowane i chronione przed
dostepem niepowotanych oséb.

2. Wymaganla dla bezpiecznej serwerownl ~bunkier”
powierzchnia jednolita ok. 400 m?
wymagania ogolne - jak w pkt. 1
liczba szaf: min. 60
wymiar szafy teleinformatycznej: 60x120 cm
przygotowanie do instalacji infrastruktury do gesto$ci mocy nie mniejszej niz 3 kW/m?
wokét bunkra strefa buforowa w postaci np. korytarza
cale pomieszczenie zabezpieczone klatkg Faradaya lub rozwigzaniem réwnowaznym

3. Wymaganla dla serwerowni KDM
powierzchnia catkowita 800 m?
zaleca sie zaprojektowanie czterech sektoréw (komér serwerowych): jeden o powierzchni
100 m?, pozostate trzy sektory o zblizonych do siebie powierzchniach, na ktérych zmiesci sie
po min. 40 szaf
kazdy z sektorow powinien umozliwi¢ zastosowanie oddzielnego systemu m. in.: zasilania,
chlodzenia, ppoz., monitoringu
sektory muszg by¢ przedzielone ,lekkg” $ciang z mozliwoscig jej wyburzenia w przysziosci
wymagania ogolne - jak w pkt. 1
sektory (komory) o podobnych wymiarach umozliwiajgce umiejscowienie szaf w zespotach
sektory (komory) powinny by¢ na planie prostokgtnym
do kazdego sektora dwa niezalezne wejscia
kazdy sektor powinien byc przygotowany do instalacji infrastruktury do gestosci mocy nie
mniejszej niz. 4 KW na m?, co zostanie uszczegdtowienie na etapie projektowania
serwerownia przystosowana do chtodzenia serweréw cieczg

4, wymaganla dla serwerowni sieciowej
nalezy zatozy¢, ze pOW|erzchn|a serwerowa bedzie jednolita, o rzucie prostokata,
o powierzchni 100 m?
podtoga techniczna serwerowa o parametrach nie gorszych niz w pkt. 1
liczba szaf: min. 20
wymiar szafy teleinformatycznej: 80x120 cm
dodatkowy, niezalezny, maty system klimatyzacji w przypadku awarii dwéch podstawowych
przygotowanie do instalacji infrastruktury do gestosci mocy nie mniejsze niz 1,7 kW na m?

5. Wymaganla dla przestrzeni korytarza technologiczno-transportowego
korytarz prowadzacy przez catg dtugos¢ poziomu podziemnego
szerokos¢ min. 3,5 m
dostep do kazdego pomieszczenia mozliwy z korytarza technologiczno-transportowego
wyjscie z korytarza na plac manewrowy (techniczny) mozliwe zewnetrznymi drzwiami, bez
schodéw i pochylni; dopuszcza sie zastosowanie rampy (w przypadku zastosowania rampy
przewidzie¢ dodatkowo: schody do wejscia z placu na rampe oraz pochylnie umozliwiajgcg
wtoczenie jakiegos elementu na rampe)
podtoga w korytarzu powinna by¢ na poziomie podiogi technicznej w serwerowniach, ale ze
wzgledu na wigksze przenoszenie obcigzen winna byé wykonana w innej postaci niz
standzardowa podioga techniczna serwerowa nalezy wpisa¢ no$no$¢ — serwerownia 3-4 tony
na m



42 19

% m S Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)

wraz z rozwigzaniami technologicznymi oraz garazem podziemnym dla Centrum

POLITECHNIKA Informatycznego Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy
GDANSKA ul. Traugutta w Gdansku

wymagania dla pomieszczen rozdzielni
podtoga powinna by¢ na poziomie podtogi technicznej w serwerowniach
zachowanie parametrow podtogi technicznej okreslonych w punkcie 1

wymagania dla pomieszczen dla akumulatorow
brak podniesionej podtogi technicznej

Przyktadowe aranzacje serwerowni
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Rys. 1. Przykladowe rozmieszczenia szaf serwerowych, szaf klimatyzacji i lokalnych rozdzielni
elektrycznych
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Rys. 2. Przyktadowe rozmieszczenie w rzucie pionowym



