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Zatgcznik nr 15.14
do Regulaminu konkursu

WYMAGANIA DLA INSTALACJI ENERGETYCZNEJ

1. Wiasno $ci funkcjonalne wynikaj ace z Tier lIl/IV
Wszystkie systemy infrastruktury Data Center muszg posiada¢ redundancje N+1 na poziomie
modutu, toru isystemu wilaczajgc wto agregaty prgdotwodrcze, zasilacze UPS, przylgcza
i dystrybucje zasilania. Podczas fazy projektowania nalezy zapewni¢ redundancje N+1
potgczonego rozwigzania systemoOw zasilania i klimatyzacji poprzez dwa zrodta zasilania dla
kazdej szafy klimatyzacyjnej (z dwdch rozdzielni elektrycznych).
Osrodek jest zasilany zco najmniej dwéch przytgczy s$redniego napiecia z preselekcjg
i mozliwoscig automatycznego przelgczenia. Transformatory powinny by¢ skonfigurowane
w uktadzie N+1 lub 2N. Nalezy wdrozy¢ system monitorowania pracy systemu zasilania.

2. Monitoring parametrow sieci energetycznej, chtod niczej oraz infrastruktury serwerowni

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Wymagania ogolne
Podstawowym zatlozeniem jest udostepnienie wszystkich wymaganych parametrow
uzytkowanej infrastruktury poprzez sie¢ Ethernet za pomocag protokotdw SNMP i/lub
MODBUS. Niedopuszczalne sg systemy monitorujgce, w ktorych odczyt parametrow
wymaga zastosowanie wiasnosciowego zamknigetego oprogramowania. W przypadku
instalacji budynkowego systemu BMS wszystkie dane z monitorowanej infrastruktury
energetycznej muszg sie tam znalez¢. Nie moze to jednak blokowaé mozliwosci
jednoczesnego niezaleznego odczytu danych przez inne systemy. W przypadku awarii
jednego z elementéw monitorowanej infrastruktury nie jest dopuszczalne, zeby byly
zakiécenia w monitoringu innych elementéw tej infrastruktury (przyktad: zespét szaf
klimatyzacyjnych potgczonych magistralg RS485, awaria jednej zszaf nie moze
powodowaé probleméw z odczytem danych z pozostatych szaf).
Systemy monitoringu muszg umozliwia¢é odczytanie wszystkich danych z kazdego
elementu monitorowanej infrastruktury raz na 30 sekund lub czesciej przez 3 lub wiecej
réwnolegle stacje monitorujgce. System chiodzenia, podtrzymania zasilania oraz
generatory pradotworcze muszg mie¢ dodatkowo udostepnione bramki WWW do podgladu
stanu, parametréw oraz sterowania urzgdzeniami oraz zmiany ustawien.
Monitorowane podsystemy i parametry
Wymagane jest monitorowanie przynajmniej ponizszych podsysteméw i parametrow.
Doktadny zakres bedzie ustalony na etapie projektu budowlanego.
Klimatyzacja
Pomiar parametréw obiegu: cisnienie, stan dziatania, alarmy.
Stan wylgcznikéw energetycznych
Monitorowanie stanow: wigczony, wylgczony, trip, dla wszystkich wylgcznikow
dostarczajgcych moc powyzej 15 kW.
Pomiary poboru mocy i parametrow zasilania
Pomiary muszg by¢ dokonywane jako RMS.
Napiecie i prad - w przypadku prgdu przemiennego wielofazowego na kazdej fazie,
Musi by¢ mozliwe okreslenie dla kazdej z komor serwerowych:

poboru mocy,

nieréwnomiernosci obcigzenia faz,

wspotczynnika mocy

czestotliwosé
Musi by¢ mozliwy odczyt poboru mocy przez kazdg z szaf, a w przypadku zasilania
wielofazowego takze nierdwnomiernosé obcigzenia.
Pomiar temperatury
Wymagany pomiar temperatury w komorach serwerowni:
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pod podiogg , nie mniej niz jeden punkt pomiarowy na 4 m?,

na wlocie oraz wylocie powietrza przy kazdej szafie klimatyzacyjnej,

w przypadku wody lodowej: parametry wody wchodzgcej i wychodzacej z kazdej szafy
pomiar temperatury powietrza na wysokosci 1,5-2 metry nad podiogg, nie mniej niz
jeden punkt na 10 m?,

temperatura wewnatrz rozdzielni energetycznych.

Wymagany pomiar temperatury w trafostacjach, agregatach, pomieszczeniach rozdzielni,
akumulatorowni:
jeden punkt pomiarowy,
na wlocie oraz wylocie powietrza przy kazdej szafie klimatyzacyjnej,
pomiar temperatury powietrza na wysokosci 1,5-2 metry nad podiogg, nie mniej niz
jeden punkt na 10 m>.

3. Infrastruktura energetyczna
Dla budynku musi by¢ zagwarantowana mozliwosé wytgczenia z eksploatacji wiekszosci
elementéw infrastruktury, na przyktad w celu konserwacji lub rozbudowy, przy zachowaniu
cigglosci dziatania. Zalozeniem wstepnym jest, ze wszystkie odbiory w serwerowni majg
podwdjne zasilacze, ktére umozliwiajg prace bez przerwy z dwéch zrédet zasilania, a co najmniej
mozliwe jest dokonanie przetgczenia bez przerywania pracy na czas koniecznych prac.
Poszczegodlne rzedy szaf w serwerowniach bedg zasilane za pomocg niezaleznych dwdch
szynoprzewodow i zanik zasilania w jednym nie powinien powodowac¢ przerwy w dziataniu
urzadzen, chyba, ze dane urzadzenie nie ma mozliwosci zasilania z dwéch zrodet zasilania.
Dodatkowo zadne prace serwisowe czy modernizacyjne przy doprowadzeniu zasilania do
kazdego z szynoprzewoddw nie moga powodowac przerw w dziataniu rzedu szaf serwerowych.
Tak samo systemy klimatyzacyjne muszg mie¢ doprowadzone zasilanie z dwéch zrédet zasilania.
Przetaczenie miedzy zrédtami zasilania moze by¢ reczne lub automatyczne, przy czym
w przypadku automatyki musi by¢ mozliwosé preselecji zroédla oraz ustawienia priorytetu.
W przypadku klimatyzacji awaryjnej dla serwerowni sieciowej musi byé zagwarantowane
dodatkowe zasilanie z podtrzymania UPS.
3.1. Uklad zasilania
Zasilanie budynku STOS bedzie z dwéch dedykowanych stacji transformatorowych SN/NN,
kazda zasilana z dwoéch niezaleznych zrodet SN okreslonych w Zataczniku 15.2 Regulaminu
konkursu, przy czym te zrodta muszg by¢ niezalezne w obrebie danej stacji transformatorowej,
ale juz nie muszg by¢ pomiedzy stacjami. Dopuszczalne jest podigczenie jednego przytacza do
jednej stacji, drugiego do drugiej i potgczenie stacji transformatorowych miedzy soba.
Oba zespoly zasilajgce (trafostacja + agregaty) powinny by¢ oddalone od siebie o co najmniej 20
m (najlepiej na przeciwnych krancach dziatki). Nie zaleca sie zabudowania stacji
transformatorowej, rozdzielni SN/NN i agregatow w obrysie budynku STOS.
Trasy kablowe linii SN do stacji transformatorowych powinny byé niezalezne inie mogg sie
pokrywaé, podobnie doprowadzenie zasilania ze stacji transformatorowej do budynku i rozdzielni
budynkowe;j.
Kontrola dostepu do stacji transformatorowej, rozdzielni SN/NN i agregatbw musi byc¢
zintegrowana z systemem budynkowym.



3 193
% m S Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)
wraz z rozwigzaniami technologicznymi oraz garazem podziemnym dla Centrum

POLITECHNIKA Informatycznego Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy
GDANSKA ul. Traugutta w Gdansku

S|ecdbstawcy i fWGpZ_Z

T2 o 617
15/0,4 KV 15/0,4 kV 15/0,4 kV
Vv 0,4 kV

Inni odblorcy
Odbiorca

Rysunek 1: Schemat ideowy uktadu proponowanego uktadu zasilania. Transformatory T2 nie sg planowane do
instalacji, ale musi by¢ zrobione kompletna instalacja do ich instalaciji.

3.2. Zapotrzebowanie mocy

Oszacowanle dla obecnie uzytkowanej infrastruktury:
moc w serwerowni KDM: 600 kVA
moc w serwerowni sieciowej: 60 kVA
moc dla archiwizatoréw i odbioréw krytycznych: 300 kVA
moc elektryczna do chtodzenia serwerowni: 300 kVA
potrzeby budynku: 100 kVA

Sumaryczna moc: 1500 kVA

Oszacowanie docelowej mocy dla budynku STOS:
moc w czesci technicznej: 3800 kVA
moc w czesci biurowej: 100 kVA
moc dla odbioréw ogolnych: 100 kVA

Sumaryczna moc: 4000 kVA
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Planuje sie, ze w poczagtkowym okresie uzytkowania budynku moc odbioréw nie przekroczy
2 MVA.

Nalezy pozostawi¢ rezerwe miejsca na posadowienie dodatkowych generatoréw, rezerwg
miejsca w rozdzielnicach oraz przygotowujgc miejsce w stacji transformatorowej na rozbudowe
o drugi transformator (transformator T2 na rysunku 1). Rozdzielnice, kable oraz przytgcza musza
by¢ zaprojektowane na petng potencjalng moc budynku, czyli 4 MVA, z zachowaniem zalozen
rezerwowania.

Petna moc musi by¢ zapewniona ze wszystkich zrodet zasilania niezaleznie.

3.3. Transformatory i rozdzielnie SN
Transformatory o proponowanej mocy 2 MVA, preferowane w wykonaniu suchym, zasilane
z dwéch niezaleznych zrodet, w dwoch niezaleznych budynkach.
3.4. Generatory pragdotwoércze
Planowane jest rezerwowanie za pomocg generatorow pradotwérczych. Kazda stacja
transformatorowa bedzie wyposazona w generator lub zespdt generatorOw rezerwujgcy catg
dostarczang przez nig moc w trybie cigglym. Generator musi byé zaprojektowany do pracy
réwnoleglej z mozliwoscig doinstalowania kolejnego w pézniejszym czasie, aby uzyskac¢ ukfad
N+1 (1+1) na catg moc jaka jest maksymalnie szacowana dla budynku. Na dodatkowe generatory
musi by¢ tez przewidziana rezerwa miejsca w rozdzielnicy, z ktérej sg one zasilane oraz rezerwa
miejsca na posadowienie.
Wymaganla dla generatoréw pradotworczych:
Generatory pradotwércze nalezy zlokalizowa¢é poza budynkiem w wyciszonej
zabudowie np. kontenerowej nie przekraczajgcej gtosnosci 60 dB.
Kazdy zestaw generator6w musi posiada¢ swojg wlkasng automatyke oraz niezalezny
ukltad SZR, zapewniajgcy automatyczne uruchomienie sie generatora po zaniku
napiecia, automatyczne wyzwolenie  koniecznych 1gcznikbw instalacyjnych
i automatyczny powrét do stanu pierwotnego po przywréceniu zasilania do
wymaganych zadanych parametrow z zapewnieniem odpowiedniego wychtodzenia
generatora pragdotwdérczego przed jego wytgczeniem.
Kazdy generator musi by¢ wyposazony seryjnie w system umozliwiajgcy rozruch zima
bez opdznien (np. ciggte podgrzewanie bloku silnika),
Kazdy kontener ma by¢ przystosowany do instalacji systemu gaszenia.
Odprowadzenie spalin musi byc¢ tak zrealizowane, aby nie bylo mozliwos$ci zaciggniecia
spalin przez czerpnie powietrza tego oraz pozostaltych generatoréw, niezaleznie od
kierunku wiatru.
Odprowadzenie spalin musi tez wyklucza¢ mozliwos¢ okopcenia budynkow.
Wszystkie parametry pracy silnikéw spalinowych oraz generator6w pradotwérczych,
podobnie jak stany pracy, muszg by¢ udostepnione do odczytu przez sie¢ Ethernet za
pomocg protokotow SNMP i/lub MODBUS. Kazdy zesp6t generatorow musi posiadac
osobng bramke, za pomoca ktorej udostepniane sg te dane.
Wymagana moc generatorow musi by¢ spelniona przez parametr mocy ciagtej, a nie
dorywczej.
3.5. Zbiorniki paliwa
Zbiorniki paliwa powinny sklada¢ sie z dwoch czesci: wspdinej dla wszystkich generatoréw
oraz przy kazdym agregacie.

Parametry zbiornika wspélnego dla wszystkich agregatéw:
sumaryczna pojemnos¢ zbiornikdw: 24h pracy z petng moca catego budynku
zbiornik jako podziemny, wbudowany w skarpe lub w postaci osobnego budynku
Z pomieszczeniem na zbiorniki paliwa
dwie lub wiecej niezalezne komory na paliwo, umozliwiajgce wytgczenie danej czesci na
czynnosci serwisowe, inspekcje, proby szczelnosci lub w przypadku awarii/wycieku.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

dopuszcza sie zbiorniki osobne dla kazdego zespotu generatoréw, przy zachowaniu
pozostatych warunkéw, w szczegélnosci kazdy ze zbiornikbw musi zapewni¢ peten
wymagany czas dziatania.

Musi by¢ mozliwa inspekcja oraz czyszczenie zbiornikdw.

Parametry zbiornika ,dziennego” dla kazdego agregatu:
* 0 podwdjnych $ciankach,
potgczony z pompa ze zbiornikiem gtéwnym,
pojemnos$¢ wystarczajgca na uruchomienie agregatu oraz podtrzymanie z peing mocg
przez godzine,
potgczony ze zbiornikiem gtéwnym za pomocg pomp, uzupetniajgcych automatycznie
paliwo w zbiornikach.
kazdy ze zbiornikbw wyposazony w monitoring ilosci paliwa, wyciekbw oraz stan
dziatania kazdej z pomp. Dane dostepne przez sie¢ Ethernet za pomocg protokotu
SNMP i/lub Modbus,
muszg umozliwia¢ tankowanie w trakcie dziatania,
instalacja musi umozliwia¢ dziatanie w kazdych warunkach klimatycznych
wystepujacych historycznie na naszym terenie w czasie ostatnich 30 lat,
dostep do zbiornikdw paliwa musi mie¢ zabezpieczenia wlamaniowe i by¢ zintegrowany
Z budynkowym systemem kontroli dostepu.
Przerworniki napiecia
Zasilacze awaryjne planowane sg jako uktad z rozdzielonymi prostownikami i falownikami.
Wymagane parametry calego systemu przetwarzania zasilania nie gorsze niz VFI-SS-111
(zgodne z klasyfikacjg normy IEC62040-3).
Prostowniki
Prostowniki majg zasila¢ wspding baterie akumulatoréw, przy czym kazdy prostownik ma
dedykowany zestaw akumulatoréw, z ktérym wspotpracuje. Kazdy z prostownikow jest
zasilany z obu rozdzielnic RGNN, z mozliwoscig automatycznego (poprzez priorytet) oraz
recznego wyboru zrodfa zasilania. Prostowniki muszg zapewni¢ peing moc budynku,
z uwzglednieniem dodatkowej mocy na uzupetnienie energii w roztadowanych
akumulatorach. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie tej mocy takze w przypadku braku
zasilania z jednej zrozdzielnic RGNN. Redundancja prostownikow w konfiguracji N+1.
Instalacja dodatkowych zestawd6w prostownikowych niezaleznych producentéw musi byé
mozliwa bez koniecznosci wytaczania dzialajgcych juz prostownikdw, atakze bez
koniecznosci przerywania pracy systemow budynkowych.
Przeksztaltniki z prgdu statlego na napiecie docelowe
Ze wspollnej baterii akumulatoréw zasilane sg przeksztattniki zasilajgce kazdy rzad
szynoprzewodOw czy grupe odbiorow. Kazdy przeksztattnik ma baterie akumulatorow,
z ktérej jest zasilany. Jako podstawowe napiecie robocze dla stacji koncowych planowana
jest sie¢ energetyczna prgdu przemiennego trojfazowa 400/230V, ale mozliwe jest
zasilanie czesci odbioréw takze za pomocg napiecia statego 48 V, a takze inne poziomy
napiecia stalego oraz przemiennego. Zmiana tego parametru musi by¢ mozliwa poprzez
wymiane koncowego przeksztattnika na inny rodzaj. Przeksztaiftniki napiecia musza by¢
mozliwe do konfiguracji redundantnej N+1. Przeksztaltniki powinny sie znajdowac
w pomieszczeniach komory serwerowej, tuz obok gtowic kablowych, ktére majg zasila¢,
a doprowadzone do nich bedzie napiecie stale. W szczeg6lnosci muszg korzystac
z chtodzenia danej komory serwerowni. Instalacja nowego przeksztaitnika producenta
niezaleznego wraz z aparatami nie moze powodowac¢ koniecznosci wylgczenia zadnego
juz dziatajgcego ani przerwy w dziataniu na czas prac.
Magazynowanie mocy awaryjnej
Moc na sytuacje awaryjne bedzie magazynowana poprzez odpowiednig ilos¢ paliwa
w agregatach pradotworczych oraz ze wspélnej baterii akumulatoréw.

3.9.1. Paliwo do agregatéw prgdotworczych
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3.9.2.

3.10.

Pojemnos¢ wspolnego zbiornika musi zapewnia¢ przynajmniej 72 godzin nieprzerwanego
dziatania bunkra bez koniecznosci uzupetniania. Dalsze wydtuzenie czasu jest mozliwe
poprzez uzupehienie paliwa (uzupelianie musi by¢ mozliwe bez przerw w dziataniu
systemow budynkowych).
Wspdlna bateria akumulatorow
Cala bateria akumulatorow musi pracowa¢ na jednym poziomie napiecia. Kazdy
z fancuchéw musi by¢ wyposazony w szyny umozliwiajgce potaczenie z calg resztg baterii.
Baterie w dwdch niezaleznych pomieszczeniach, spetniajgcych wymagania Tier I,
w szczegOlnosci pomieszczenia muszg by¢ umieszczone w odpowiedniej odlegtosci od
siebie. Planowany czas podtrzymania kazdej baterii akumulatoréw z petng zainstalowang
mocg catego budynku musi wynosi¢ przynajmniej 15 minut. Musi by¢ zapewnione miejsce
na baterie akumulatoréw na calg potencjalng moc budynku.
Obie baterie muszg by¢ wyposazone w szyny umozliwiajgce potaczenie obu baterii
w trakcie dziatania w celu zwiekszenia czasu podtrzymania bunkra. Kazda z baterii musi
by¢ wyposazona w niezalezne dwie lub wiecej gatezie akumulatoréw, umozliwiajgce
odigczenie kazdej z nich w celu pomiaréw, remontéw lub konserwacji.
Jedna z baterii bedzie dostarczala zasilanie dla bunkra oraz serwerowni sieciowej,
natomiast druga bedzie zasilata pozostaie.
Kazda gataz musi by¢ wyposazona we wiasng iniezalezng instalacje prostownikows,
zgodng z opisem w punkcie 3.7. Musi ona umozliwia¢ ciggte fadowanie calej baterii
akumulatoréw w trakcie normalnej oraz natadowanie jej do napiecia nominalnego przed
podigczeniem do wspdlnej baterii akumulatoréw. Akumulatory w  wykonaniu
umozliwiajgcym serwisowanie, monitoring oraz konserwacje, z gwarancjg zywotnos$ci
15 lat.
Kazda galaz musi by¢ wyposazona w mozliwosé podigczenia do sztucznego obcigzenia
w celu przeprowadzenia testu baterii akumulatoréw.
Konieczne jest zaprojektowanie:
instalacji wczesnego wykrywania i ostrzegania o ulatnianiu sie wodoru w pomieszczeniu
akumulatorowni,
instalacji do pomiaréw kazdego akumulatora w czasie dziatania.
Wszystkie  dane  pomiarowe  (napiecia  monitoringu  akumulatorow, prady
pobierane/dostarczane do baterii, pomiary wodoru) udostepnione za pomocg protokotu
SNMP i/lub MODBUS przez sie¢ Ethernet. Baterie bedg w dedykowanym pomieszczeniu
na otwartych stojakach, umozliwiajgcych tatwy dostep oraz mozliwos¢ transportu.
Dla pomieszczenia akumulatorowni nie jest wymagana podioga podniesiona. Jej poziom
powinien znajdowac sie na tym samym poziomie co wszystkie pozostate pomieszczenia.
Zaleca sie niestosowanie schodéw, pochylni i ramp.
Na calej trasie z placu manewrowego do akumulatorowni musi by¢ zapewniony swobodny
przejazd, umozliwiajacy transport akumulatoréw na paletach o szerokosci 120 cm.
Podioga musi by¢ tak zaprojektowana, aby byly wydzielone strefy, gdzie mozliwy jest
wyciek z akumulatoréw. W tych rejonach musi by¢ umieszczona ,wanna” z czujnikiem
wycieku oraz ulatwiajgce oczyszczanie po wycieku. Akumulatorownia musi posiadac
przedsionek, w ktorym bedzie mozliwe umieszczenia odziezy ochronnej do ochrony przy
pracach.
Rozdzielnice i ich wykonanie
* Rozdzielnice muszg by¢ w wykonaniu wielosekcyjnym.
Wymagane sg opisy wszystkich rozigcznikdw oraz schematyczne narysowanie na
rozdzielnicy wszystkich potgczen.
Rozdzielnice NN oraz SN w stacji transformatorowej, atakze gtowne rozdzielnie
w budynku w wykonaniu na peing moc planowang potencjalnie dla budynku
Kazda rozdzielnica gtéwna RGNN jest zasilana z innej stacji transformatorowej. Musi
by¢ zagwarantowana mozliwo$¢ zapewnienia zasilania kazdej ztych rozdzielnic
z drugiej stacji transformatorowej (na przyktad poprzez tgcznik miedzy rozdzielnicami).
Wytaczniki wejsciowe do tych rozdzielnic oraz tgcznik miedzy rozdzielnicami muszg by¢
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wyposazone w hapedy, umozliwiajgce wyposazenie w automatyke (np. uklad SZR lub
~Static switch”).
Podtaczenie nowego odbioru oraz instalacja aparatow do jego obstugi nie moze
powodowaé koniecznosci wylgczenia catej rozdzielnicy. Dopuszcza sie mozliwosé
wylgczenia jednej sekcji rozdzielnicy, jednak konieczne jest wéwczas zagwarantowanie
ciggtosci pracy wszystkich odbiorow.

3.11. Dystrybuqa mocy
Linie zasilajgce komory serwerowe w wykonaniu na prad staty, z poziomem napiecia
identycznym jak bateria akumulatoréw,
Przynajmniej dwie niezalezne gtdwne linie zasilajgce stuzace do dystrybucji mocy,
umozliwiajgce odtgczenie jednej linii do czynnosci serwisowych, bez koniecznosci
wylgczania zadnej z komaor serwerowych.
Do kazdej z komér serwerowych musi by¢é doprowadzony jeden obwod
Z niepodtrzymanym zasilaniem rezerwowym z rozdzielnicy gtdwnej NN, zapewniajgcy
obstuzenie calej mocy danej komory.
Kazdy rzad szaf w komorze serwerowej musi by¢ wyposazony w dwa zrodfa zasilania
z osobnych przeksztaitnikbw, doprowadzone od gtéwnych linii zasilajagcych do komory
serwerowni niezaleznymi drogami.
Zasilanie z przeksztatnika do szaf serwerowych zostanie zapewnione przez
szynoprzewody prowadzone nad szafami, po dwa lub wiecej na kazdy rzad.

3.12. System Zalgczania Rezerwy (SZR)
Automatyka SZR musi umozliwiaé monitorowanie parametréw swojej pracy, stanu
monitorowanych przez ten uktad parametréw (np. obecnos¢ napiecia w poszczegélnych
punktach uktadu zasilania),
Kazdy uktad SZR musi mie¢ doprowadzony monitoring parametrow zasilania
wszystkich pozostatych uktadow SZR, a takze stan pracy tych SZR w celu umozliwienia
zmiany sposobu dziatania w zaleznosci od parametréw innych uktadéw SZR,
Wszystkie parametry muszg by¢ wystawione przez sie¢ Ethernet za pomocg protokotow
SNMP i/lub MODBUS za pomocg niezaleznego uktadu iniezaleznej bramki przy
kazdym uktadzie SZR,
Automatyka SZR musi pozwala¢ na reczng zmiane priorytetu zrédta zasilania.

Wymagame monitoring stanu wytgcznikéw i poboru mocy:

Wylgczniki oraz rozigczniki, zasilajgce rozdzielnice, szynoprzewody w serwerowniach,
agregaty wody lodowej, pompy, urzgdzenia chtodnicze oraz wszystkie odbiory
0 poborze mocy powyzej 15 kW muszg by¢ wyposazone w:
monitoring stanu wytgcznika: wigczony, wytgczony, ,trip”,
pomiar napiecia, prgdu, mocy czynnej, biernej i pozornej,
Wszystkie te dane muszag byé udostepnione przez sie¢ Ethernet za pomocg protokotu
SNMP i/lub MODBUS.
Wymagany dostep przez ethernet do danych licznikéw energii elektrycznej oraz
mozliwosé zintegrowania tych licznikbw z siecig pomiarowg PG.

3.13. Zasilanie czesci nadziemnej budynku

3.13.1. Strefa A
Zapewnione podtrzymanie agregatem pradotworczym. W miare mozliwosci zapewnione
podtrzymanie przez zasilacz awaryjny.

3.13.2. Strefa Chroniona B
Wymagane zasilane z zachowaniem podtrzymania przez agregaty oraz przez
dedykowany zespdt przeksztattnikdw, zasilajgcy ze wspoélnej lub oddzielnej baterii
akumulatoréw. Zasilanie napieciem przemiennym 230V.

3.13.3. Odbiory p-poz, windy i inne odbiory
Konieczne zapewnienie podtrzymania agregatem pradotworczym.

4. Serwerownia sieciowa — szczeg0lne warunki
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Wymagany niezalezny rezerwowy system chitodniczy, ktdry normalnie nie bedzie aktywny.
Uaktywnia sie dopiero w momencie uszkodzenia/awarii/wylgczenia gtbwnego systemu (oba nie
chodzg jednoczesnie). Bedzie podtrzymywany przez UPS oraz generator prgdotworczy.



