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% m S Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)

wraz z rozwigzaniami technologicznymi oraz garazem podziemnym dla Centrum

POLITECHNIKA Informatycznego Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy

GDANSKA ul. Traugutta w Gdansku
Zatgcznik nr 15.8

do Regulaminu konkursu

WYMAGANIA DLA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

Instalacje teletechniczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Okablowanie wykorzystane do budowy instalacji teletechnicznych powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
« Kable miedziane typu S/FTP klasy Ea wedlug organizacji 1ISO (International Organization
for Standardization) lub lepsze;j.
« Kable swiattowodowe jednomodowe zgodne z jednym ze standardow: G.652.D, G657.A1,
G657.A2
Panele krosownicze i gniazda abonenckie powinny byé nie mniejszej kategorii niz zastosowany
kabel tgczacy je.



