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Zatgcznik nr 15.4
do Regulaminu konkursu

WYMAGANIA DLA INSTALACJI GRZEWCZEJ

1.

Wymagania ogoine

Calos$¢ uktadu instalacji grzewczej ma zosta¢ wyposazona w kompletny ukiad automatycznej
regulacji oraz sterowania. Regulacje hydrauliczng catej instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zapewnic przez zastosowanie m. in. zaworéw réwnowazgcych i zaworow grzejnikowych.
Zapewni¢ mozliwosé odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania np. przez odpowietrzniki
miejscowe, zlokalizowane przy kazdym grzejniku oraz na kazdym pionie gtéwnym.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowane bedg automatyczne zawory odpowietrzajgce.
Wszystkie przewody grzewcze wymagajg izolacji termicznej zgodnej z normami branzowymi

i dostosowanych do panujgcych warunkéw zewnetrznych.

Zuzycie energii na potrzeby ogrzewania rejestrowane bedzie przez licznik energii cieplnej
potgczony z systemem zarzgdzania budynkiem (BMS).

Mozliwos$é odzyskiwania ciepta technologicznego na potrzeby np. ogrzewania do dystrybucji

do innych budynkéw PG lub sprzedazy do sieci miejskiej.

Wezet wielofunkcyjny

Budynek musi by¢ wyposazony w wezet wielofunkcyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicznego. Wezet ten winien by¢ wyposazony w modut
pomiarowo-regulacyjny sktadajgcy sie m. in. z: zaworéw odcinajgcych wezet od przytgcza
cieplnego, czesci filtracyjno-pomiarowej wyposazonej w filtr wody sieciowej oraz zestaw
manometrow i termometréw, zawdr regulacyjny na przewodzie powrotnym, licznik ciepta
(ultradzwiekowy) z przeptywomierzem oraz zestawem czujnikdw temperatury wody sieciowe;.
Do wymiennika w wezle cieplnym powinny by¢ podigczone centrale wentylacyjne.

Pomieszczenia serwerowni

Z uwagi na duze zyski ciepta od urzadzen takich jak: trafostacje, rozdzielnie SN, NN, agregat
pradotworczy, UPSy, serwery oraz urzadzenia telekomunikacyjne i wymagania technologiczne
dla pomieszczen z tymi urzadzeniami, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ogrzewania pomieszczen
biurowych i socjalnych w budynku za pomoca odzyskiwanego ciepta.

W pomieszczeniach serwerowni konieczne bedzie catoroczne stosowanie uktadoéw klimatyzaciji
precyzyjnej, wykorzystujgcej funkcje chtodzenia i kontroli wilgotnosci. Urzagdzenia musza
pracowac w trybie ciggtym, co nalezy wykorzysta¢ w projekcie instalacji grzewczej, pokrywajace;j
straty ciepta przez przenikanie i na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w pozostatych
pomieszczeniach. Takie rozwigzanie powinno znaczaco obnizyé wielkos¢ zapotrzebowania na
ciepto obiektu.

Pomieszczenia biurowe i konferencyjne

Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie pomieszczen oparte na dwoch systemach: instalacja grzejnikowa
i instalacja powietrzna (poprzez klimatyzacje komfortu). W pomieszczeniach bedg zamontowane
jednostki klimatyzacyjne sufitowe grzewczo-chtodzgce. Powietrze swieze bedzie nawiewane

do pomieszczen biurowych, seminaryjnych i laboratoryjnych przez centrale nawiewno-wywiewne
Z nagrzewnicami wodnymi, wspOtpracujgce z systemem kanatdw. Parametry powietrza

w pomieszczeniach bedg utrzymywane na zadanym poziomie przez aparaty grzewczo-chtodzace
lub poprzez inny system, pozwalajgcy na zakwalifikowanie ogrzewanych biur (laboratoriéw, sal
seminaryjnych) do klasy energetycznej ,A". Komfort ciepta moze by¢ uzupetniony o grzejniki.
Calos$¢ uktadu wyposazona zostanie w kompletny uktad automatycznej regulacji oraz sterowania.
Nalezy przewidzieé¢ dla sali konferencyjnej mozliwos¢ czasowego wytgczania systemu (podczas
nieuzytkowania sali), a takze mozliwo$¢ zwiekszania zapotrzebowania w przypadku petnego
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obtozenia sali. System Kklimatyzaciji i wentylacji w sali konferencyjnej powinien by¢ maksymalnie
pozbawiony hatasu pracujgcych tychze urzadzen.

Z racji tego, ze sala konferencyjna jest planowana do podziatu $cianami rozsuwanymi, nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania kazdg salg oddzielnie.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe

Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie pomieszczen technicznych i magazynowych za pomocg instalaciji
grzejnikowej. Jesli dane pomieszczenie bedzie przewidziane na staty pobyt ludzi, zaleca sie
zastosowanie rozwigzan jak dla pomieszczen biurowych.

Pomieszczenia socjalne

Nalezy przewidzieé¢ ogrzewanie pomieszczen socjalnych (kuchnie, toalety) za pomocg jedynie
instalacji grzejnikowej.

Uzupetni¢ wentylacje w czesci kuchennej o instalacje pod okap kuchenny.

Zwiekszy¢ wydajnosé wentylacji w prysznicach.

Ciagi komunikacyjne

Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie ciggdw komunikacyjnych oparte na dwéch systemach: instalacja
grzejnikowa i instalacja powietrzna (poprzez klimatyzacje komfortu). W holu gtéwnym nad
drzwiami wejsciowymi nalezy umiesci¢ kurtyny powietrzne zabezpieczajgce hol giéwny przed
naptywem zimnego powietrza.

W pomieszczeniach bedg zamontowane jednostki klimatyzacyjne sufitowe grzewczo-chtodzace.
Powietrze Swieze bedzie nawiewane do pomieszczen biurowych, seminaryjnych i laboratoryjnych
przez centrale nawiewno-wywiewne z nagrzewnicami wodnymi, wspotpracujgce z systemem
kanatéw. Parametry powietrza w pomieszczeniach bedg utrzymywane na zadanym poziomie
przez aparaty grzewczo-chtodzgce lub poprzez inny system.

Nalezy uwzgledni¢ system podgrzewania podjazdéw na parkingi i plac techniczno-manewrowy
za pomocg ciepta technologicznego, ktory bedzie dziatat w okresie zimowym.



