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Zatgcznik nr 15.15
do Regulaminu konkursu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Zalozenia ogoélne do zagospodarowania terenu.

Na dzialce bedzie znajdowac sie budynek Centrum STOS, bunkier podziemny oraz plac
manewrowy wraz z parkingiem. Od strony ul. Traugutta nalezy przewidzie¢ gtéwne wejscie
i brame wjazdowg. Ze wzgledu na stromizne oraz niwelacje terenu przed przystgpieniem do
wiasciwe] budowy nalezy zaprojektowa¢ mur oporowy od strony Géry Szubienicznej wraz
z odwodnieniem.

Nalezy przewidzieé¢ rozdzielenie terenu (infrastruktury) na strefe chroniong oraz strefe dostepu
dla kampusu PG,

Budynek w czesci chronionej oraz teren przylegly w postaci placu manewrowego musi by¢
ogrodzony, oswietlony i monitorowany.

Przez plac manewrowy rozumie sie plac techniczny przy budynku, w czesci chronionej, na
ktorym bedzie mozliwe np. ustawienie dzwigu samobieznego do prac na dachu, do prac przy
klimatyzacji i zasilaniu. Oprdcz tego na placu technicznym znajdowac¢ sie bedg agregaty
pradotworcze i zbiorniki na paliwo, a takze budynki trafostacji.

Wymienniki ciepta klimatyzacji precyzyjnej (serwerowej) powinny znajdowaé sie przy budynku,
z bezposrednim dostepem z placu technicznego.

Wymienniki ciepta klimatyzacji komfortu moga znajdowac sie na dachu lub elewacji budynku
po uwzglednieniu odpowiedniej nosnosci, dostepnosci serwisu i odlegtosci od okien lub dachu
budynku — zgodnie z warunkami technicznymi, a takze z uwzglednieniem warunkow
zachowania strefy ochrony ekspozycji (Rozdz. Ill, pkt. 3 Regulaminu). Wejscie na dach
powinno by¢é mozliwe jako podwyzszenie klatki schodowej, czyli zarbwno za pomocg schodéw
jak i za pomoca dzwigu towarowego (towarowo-osobowego) dojezdzajgcego bezposrednio na
poziom dachu. Wymiar drzwi dzwigu nie moze by¢ mniejszy niz 220x110 cm.

Na terenie dzialki nalezy przewidzie¢ rozmieszczenie elementdow i parametry sieci
zewnetrznego przeciwpozarowego zaopatrzania w wode tj., ilos¢ hydrantéw, ich lokalizacje
wraz z okresleniem wydajnosci.

2. Ogrodzenie budynku

— Ogrodzenie terenu inwestycji musi spetia¢ zatozenia bezpieczenstwa, kontroli dostepu

i wizualne.

Dostep dla pieszych od strony ul. Traugutta poprzez bramke o minimalnej szerokosci
w Swietle 120 cm (przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia do systemu kontroli dostepu),

Dostep dla ruchu kotowego zabezpieczony szlabanem elektromechanicznym przeznaczonym
do pracy intensywnej (obiekty uzytecznosci publicznej) uruchamianym kodowang kartg
dostepu (wjazd — wyjazd) oraz — dodatkowo - bramg rozwierang systemowg (umozliwia trwate
zamkniecie dostepu na teren inwestycji).
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Plac manewrowy

Po placu przemieszcza¢ beda sie: samochdd ciezarowy z elementami betonowymi oraz
bebnami kablowymi; dzwig samobiezny prowadzacy prace na dachu, samochdd ciezarowy
z cysterna,

Powierzchnia placu manewrowego nie moze by¢ mniejsza niz 600m?,

Ze wzgledu na powyzszy punkt plac musi spetnia¢ nast. warunki:

o przed wytozeniem kostki teren nalezy odpowiednio wzmocnic.

o plac ma zapewnia¢ swobodny manewr samochodu ciezarowego wraz z naczepg
o od bramy wjazdowej do czesci magazynowej po trasie wyznaczonej rekawem.

o plac ma zapewnia¢ dostep samochodu ciezarowego wraz z cysterng do zewnetrznych
zbiornikéw na paliwo,

0 wjazd oraz brama wjazdowa musi zapewni¢ swobodny wjazd (po 1 m odstepu z kazdej
strony).

Plac ma by¢ ptaski jednoczesnie jego krzywizna powierzchni ma zapewnia¢ skuteczne
odprowadzanie wody, nie dopuszczalne jest gromadzenie sie jej na terenie.

Plac musi by¢ odpowiednio os$wietlony, zapewniajagc widocznos¢ catej powierzchni
przeznaczonej na ruch kotowy przez catg dobe.

Na placu powinno znajdowaé sie miejsce na ewentualny sprzet gasniczy, sprzet neutralizujgcy
wyciek paliwa czy tez pojemnik na piasek i sol.

Poziom placu technicznego powinien by¢ na poziomie podtogi korytarza technologiczno-
transportowego oraz na poziomie magazynu (tego, do ktérego bedzie dostep zewnetrzny).

Z poziomu placu ma by¢ mozliwos¢ dostania sie do korytarza technicznego bez schodéw i bez
pochylni, za pomocg dwuskrzydiowych drzwi (wymiary nie mniejsze niz 240x190 cm),
natomiast do magazynu za pomocg jednoskrzydtowych drzwi (wymiary nie mniejsze niz
200x100 cm). Zar6éwno wjazd do korytarza technicznego jak i do magazynu musi byé
zadaszony

Przewidzie¢ ogrzewanie za pomoca ciepta technologicznego dla wszelkich zewnetrznych
pochylni i podjazdéw: do garazu, na plac manewrowy itp.

Gromadzenie odpadow

Na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ miejsce na punkt gromadzenia odpadéw
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacii.
Strefa gromadzenia odpadéw powinna znajdowa¢ tak, by umoZliwiata fatwy dostep dla

serwisu wywozgcego nieczystosci oraz w miare mozliwosci z dala od budynku.

Miedzy strefg gromadzenia odpaddw, a miejscem dojazdu samochodéw $mieciarek, powinno
by¢ utwardzone dojscie, umozliwiajgce przemieszczanie pojemnikoéw na wiasnych kotach lub
na wozkach.
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- Wywo0z odpaddéw musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem ochrony s$rodowiska
i gestorem skfadowiska, na ktore wywoz bedzie dokonywany.

Posadowienie agregatéw pr gdotwérczych i zbiornikéw na paliwo

- Umiejscowienie agregatdw i zbiornikbw na paliwo musi spetnia¢ przepisy bezpieczenstwa
pozarowego oraz przepisy dotyczace ochrony przed hatasem i komfortu akustycznego.

— Dostep do agregatéw i zbiornikbw musi byé zapewniony od strony placu manewrowego.

— Niedopuszczalny jest dostep 0s6b nieuprawnionych do zespotu agregatéw i zbiornikow.
Dostep personelu musi by¢ kontrolowany przez system dostepu (klucz, czujnik otwarcia drzwi

itp.)
Posadowienie zespotéw klimatyzaciji

— Lokalizacja zespotu klimatyzacji ma spetniaé warunki bezpieczernstwa pozarowego i wymagan
akustycznych.

— W miare mozliwo$ci umiejscowienie po stronie najmniej reprezentacyjnej budynku. Dostep do
zespotu klimatyzacji musi by¢ zapewniony od strony placu manewrowego. Zespot ma byé
ogrodzony ptotem z bramkg kontrolowang przez system dostepu.

Parking zewn etrzny

— Nie ma koniecznosci wydzielania zewnetrznego parkingu na placu manewrowym. Jedynie
nalezy zapewnic jedno miejsce dla niepetnosprawnych.

— W obrebie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego, najlepiej od strony Wydzialu ZiE,
wygospodarowa¢ stanowisko naprawy roweréw oraz stojak rowerowy na minimum 10
stanowisk. Nalezy stosowac stojaki w ksztatcie odwrdconej litery ,U”, wykonane z profili
rurowych ze stali ocynkowanej, identyczne ze stojakami stosowanymi na terenie kampusu
Politechniki Gdanskiej.

Wijazd na parking podziemny

- Wijazd na parking podziemny moze by¢ skomunikowany (moze przylega¢) do placu
manewrowo-technicznego.

— Brama kontrolowana przez system dostepu (otwarcie mozliwe zaréwno poprzez karte, jak
i z wewnatrz budynku).
Ciagi piesze

— Przed budynkiem od strony ul. Traugutta nalezy przewidzie¢ chodnik dla pieszych
z nawierzchnig zgodng do stosowanej na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej. Chodnik
ma zapewnia¢ dostep do bramy dla pieszych (gtéwne wejscie na teren) oraz do bramy do
parkingu podziemnego.

— Na terenie inwestycji (za ogrodzeniem) nalezy przewidzie¢ ciggi piesze laczace bramy
i parking z wejsciami do budynku.
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- W miare mozliwosci nalezy w obrebie potaczenia bezposredniego chodnikéw i drég
dojazdowych stosowac krawezniki obnizone (max 2 cm) — tak, aby ufatwi¢ poruszanie sie po
terenie osobom niepetnosprawnym.



