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L. dz. 52/SZP/ 2017 Gdansk, dnia 09.03.2017 r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
ogtoszonym w Biuletynie Zamowien Publicznych
w dniu 03.03.2017 r. nr ogtoszenia 36072-2017

i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

oraz w siedzibie Zamawiajacego

ZAPYTANIA DOTYCZACE TRESCI SIWZ

dotyczy: postepowania ZP 5/W ILi&/2017, CRZP 26/002/D/17 na dostawe miernika wieloparametrowego wraz
z elektrodami na potrzeby Wydziatu Inzynierii Ladowe;j i Srodowiska Politechniki Gdanskiej.

Zamawiajacy Politechnika Gdanska Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska informuje, ze w dniu
08.03.2017 r. wptynety do Zamawiajgcego zapytania Wykonawcy 0 brzmieniu:

Dot. zatacznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia

Pytanie nr 1

Zamawiajgcy wymaga aby wraz z elektrodg pH dostarczono w komplecie roztwory buforowe o pojemnosci
min.50 mL. Prosimy o podanie doktadnie wartosci pH wymaganych buforow i ich ilosci o pojemnosci min. 50 ml
wraz z elektrodg do pomiaru pH oraz czy majg to by¢ roztwory buforéw standardowych czy technicznych.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga trzech buforéw technicznych o stezeniu okoto 3, 4, 7 mol/L KCI, o minimalnej pojemnosci
50 ml kazdy.
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Pytanie nr 2

Zamawiajacy wymaga aby wraz z elektrodg TDS (konduktometryczng ) dostarczyé wzorzec przewodnosci poj.
min 50 ml. Prosimy o podanie warto$ci wymaganego wzorca przewodnosci.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia standardu przewodnosci o stezeniu okoto 0,01 mol/L KCI.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy wymaga aby wraz z elektrodg do pomiaru tlenu rozpuszczonego byt dostarczony zestaw
akcesoriow do konserwacji elektrod ztoZzony z nastepujgcych elementdw :

- elektrolit — 1 szt

- roztwor czyszczacy — 1 szt

- 3 wymienne gtowki membranowe- 1 opak z 3 szt

- folia szlifujgca- 1 szt

Uzasadnienie: Wskazany powyzej sktad akcesoriow jest oferowany przez producenta wyspecyfikowanego
miernika. Jesli wskazane elementy sg niewystraczajagce lub jest ich za duzo prosimy o podanie co
Zamawiajacy chciatby aby ten zestaw akcesoriow zawierat.

Odpowiedz

Tak, zamawiajgcy wymaga dostarczenia zestawu sktadajacego sie z:

- elektrolitu — 1 szt,

- roztworu czyszczacego — 1 szt,

- trzech wymiennych gtéwek membranowych (Zamawiajacy nie precyzuje ile gtowek powinno znalez¢ sie w 1
opakowaniu),

- folii szlifujgcej - 1 szt

Pytanie nr 4

Zamawiajacy wymaga aby wraz z elektrodg redox dostarczyé roztwor buforowy . Prosimy o podanie wartosci
wymaganego roztworu buforowego.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga dostarczenia roztworu buforowego o warto$ciach pH w przyblizeniu 7 oraz w zakresie
350-450 mV.

W zwiazku z zapytaniami Wykonawcy Zamawiajacy wprowadza zmiany w tresci SIWZ.

W imieniu Zamawiajacego
Dziekan
Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska
prof. dr hab. inz. Krzysztof Wilde
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