Opis prac do wykonania — DS-6 : Malowanie pomieszczen — segmenty
mieszkalne, korytarze, kuchnie, kompleksowy remont pomieszczen
sanitarnych

Do malowania przewidziane s3 wewnetrzne pomieszczenia w Domu Studenckim nr.6 P.G. Obiekt byt
kilka lat temu remontowany i od tego czasu nie wykonywano w nim kompleksowych prac malarskich.
Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi. Wykonczenie
wewnetrzne w postaci tynkdw cem-wap. uprzednio malowanych. Wystepuje glazura w
pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna — PCV zespolona. Drzwi wewnetrzne do
pomieszczen — typowe, ptycinowe, drewniane, drzwi korytarzowe i wejsciowe — aluminiowe z
przeszkleniem.

Prace malarskie w obiekcie bedg prowadzone w sposdb etapowy. Do malowania przewidziane sg
tynki tradycyjne scian i sufitdw, obudowy szachtdw instalacyjnych. Czes¢ tynkéw po zawilgoceniach
wykazuje odspojenia oraz pekniecia . Wystepujg rowniez spekania na scianach i stropach w
warstwach gtadzi gipsowych lub ztuszczenia farb emulsyjnych. Spekania wystepujg rowniez na
taczeniach przegrdd z réznych materiatow.

Malowanie powierzchni, segmenty mieszkalne, korytarze i klatki schodowe — lamperie wykona¢ do
wysokosci 1,5m od posadzki z farby ftalowej pétmatowej, powyzej Sciany oraz sufity malowane
emulsjg akrylowa dwukrotnie. Malowanie z przygotowaniem powierzchni —zmycie Scian, usuniecie
luznych elementéw, naprawy miejscowe ubytkédw na powierzchni, przeszpachlowanie nieréwnosci.
Kolorystyka powtok malarskich jednolita dla lamperii i emulsji akrylowe]j na scianach — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym, sufity biate. W pomieszczeniach malowane grzejniki farbg ftalowag min.
2 warstwy — po oczyszczeniu, zeskrobaniu luznych elementéw i przeszlifowaniu papierem $ciernym
lub szczotkami stalowymi. Kolor grzejnikdw dobrany do kolorystyki $cian.

Malowanie farbg olejng tynkdw scian przewidziano w miejscach juz istniejgcej lamperii.
Przygotowanie podtoza pod malowania:
a) farba emulsyjna

e tynki tradycyjne wapienno cementowe: usuniecie warstw farby tuszczacej, przecieranie
odstonietych tynkéw gipsem szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkodzen i spekan, uzyskanie
nawierzchni gotowej do malowania emulsyjnego,

® zmycie i oczyszczenie, ewentualne odttuszczenie (kuchnie) istniejgcych powtok farb emulsyjnych,
naprawa drobnych uszkodzen i nieréwnosci — zaréwno na podtozu z tynku wap-cem jak i ptyt g-k
(przyjeto, ze pozostate pow. sufitéw i scian wymaga takiego przygotowania),

e gtuche, zniszczone przez zalanie i odspojone powierzchnie tynkéw przewidziane sg do wymiany i
wykonania gtadzi gipsowe]j pod powtoki malarskie

e spekania w obrebie tynkéw, gtadzi gipsowych lub na potaczeniach przegréd budowlanych nalezy
zlikwidowac poprzez wtopienie w uszkodzone warstwy tasm i siatek z wtdkna szklanego.

b) farba olejna



e tynki tradycyjne wap-cem: zeskrobanie tuszczacej sie farby, oczyszczenie szczotkg powierzchni
tynku z kurzu i pytu, wypetnienie drobnych uszkodzen szpachléwkg olejng, zagruntowanie pokostem
powierzchni i szpachlowanie, a po przetarciu papierem sciernym pomalowanie catej powierzchni
farba olejng pétmat dwukrotnie,

e zmatowienie powierzchni istniejgcych powtok farb olejnych — zaréwno na podtozu z tynku wap-
cem jak i ptyt g-k i zmyciu powierzchni, malowanie dwukrotnie farbg olejng pétmat ( przyjeto — 90%
powierzchni uprzednio malowanych farbg olejng wymagajacych takiego przygotowania),

Po przygotowaniu powierzchni scian i sufitdw nalezy malowac farbami z palety koloréw pastelowych.
Kolorystyke pomieszczen uzgodnié z Kierownikiem DS-6.

Ponadto do malowania przewiduje sie:

1) Malowanie dwukrotne farbg olejng drzwi ptycinowych drewnianych wraz z oscieznicami.
2) Malowanie rur wewnatrz budynku ( rury centralnego ogrzewania)

3) Balustrady metalowe klatek schodowych.

4) drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne, drzwiczki szafek metalowych wnekowych i natynkowych
(szafki elektryczne i hydrantowe)

Z zakresu robét budowlanych:
1) remont pomieszczen sanitarnych:
- wymiana i oktadzin ceramicznych $cian i podtdég
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem
- wymiana instalacji wody i instalacji kanalizacyjnej
- wymiana umywalek ceramicznych wraz z syfonami
- wymiana baterii umywalkowych ( gtowice ceramiczne )

- demontaz brodzikdw natryskowych, syfondw odptywowych i kabin — montaz odwodnien liniowych,
Scianek prysznicowych z laminatu,

- wymiana mieszaczy natryskowych ( glowice ceramiczne )
- wymiana muszli sedesowych z deskami
- wymiana sptuczek wc wraz ze stelazem podtynkowym
- wymiana drzwi fgcznie z oscieznica
2) remont pomieszczen w kondygnacji podziemnej — sala sportowa, sala klubowa, sala imprez,

Kuchnia:



- demontaz wyktadzin podtogowych

- wykonanie nowych izolacji przeciwwodnej posadzki i $cian

- montaz wyktadzin podtogowych PCV homogenicznych

- utozenie na scianach tynku ozdobnego akrylowego na wysoko$¢ H=2 m
3) Klatki schodowe:

- okfadziny epoksydowe schodéw i podestéw nalezy przeszlifowaé, usungé luzne elementy, uzupetnic
uszkodzenia mechaniczne (wgtebienia)

- powierzchnie podestéw o biegdw schodowych przygotowaé do utozenia nowej powtoki
epoksydowe] antyposlizgowej

- utozy¢ nowg powtoke epoksydowa antyposlizgowa na podestach i biegach schodowych
- zamontowac na krawedziach stopni schodowych listwy antyposlizgowe PCV

4) tynki wewnetrzne:

- w pomieszczeniach zawilgoconych nalezy skué uszkodzone i luzne tynki

- wykonaé nowe tynki wapienno cementowe kat Il|



