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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

Remont Sali nr 115 i Czeséci Klatki Schodowej Gmachu Audytorium Maximum
Politechniki Gdanskiej

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarsk.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD NAZWA

GRUPA 45310000-0 Roboty budowlane

KLASA 45310000-3 instalacje elekiryczne
45315700-5 Instalacja rozdzielnic elektrycznych.
KATEGORIA | 45311000-0 Roboty w zakresie uktadania przewoddéw.
45311200-2 instalacja opraw o$wietleniowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegélnionych w punkcie 1.3.
Wymagania Ogolnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiec i stosowal w powigzaniu ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Niniejszg Szczegbdlowag Specyfikacje Techniczng, dotyczgcg Robdt zwigzanych
z instalacjami elektrycznymi, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy
rozumie€ i stosowad wraz z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

ST.01.01 - Roboty ogbinocbudowlane

ST.01.02 - Instalacje sanitarne

ST.01.03 - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
ST.01.04 - Instalacje elekiryczne

ST.01.05 - Instalacje teletechniczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.04 INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE




POLITECHNIKA GDANSKA Remont Sali nr 115 i Czesci Klatki Schodowej
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdariskiej

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na
celu realizacje instalacji elektrycznych dotyczacych przebudowy pomieszczenn Gmachu
Giéwnego Politechniki Gdanskiej w Gdansku. W zakres robo6t wehodza:

—~ Rozdzielnice obiektowe — zasilajgce,

— Instalacja oswietlenia ogbinego,

- Wewnetrzne linie zasilajgce,

— Instalacja gniazd wtykowych,

— Instalacja do urzgdzen technologicznych,
~ Instalacja ochrony przepieciowej,

— Oprawy oswietleniowe,

— Proéby i pomiary montazowe.

Do zakresu rob6t wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce i wszystkie
roboty, ktére w my$l ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy wykona¢ jako Swiadczenia uboczne bez
dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegdlnymi robotami.

W zakres robdt wehodza:
— roboty przygotowawcze
— dostawa i montaz materiatéw niezbednych dla wykonania instalacji;
— usuniecie odpadow powstatych podczas prac;
— préby instalacji;
— uruchomienie i kontrola jakosci;
— przeprowadzenie pomiaréw oraz badan pomontazowych;
— usuniecie ewentualnych usterek;
— inwentaryzacja powykonawcza.

Projekt i specyfikacja instalacji sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen, przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci
interpretacyjnych  Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem |
przedstawicielem Zamawiajgcego, ktérzy sa jedynymi upowaznionymi do wprowadzania
zmian.

Wszelkie nie ujete przez wykonawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnoéci beda
interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika konieczno$é wykonania robdt nie
wymienionych w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robét, to nalezy je wykonac, a warunki
ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykona¢ | dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Linia kablowa — WLZ — przewdd jedno, lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyly,
przeznaczony do przewodzenia pradu elekirycznego, zaopatrzony w powloke ochronng
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i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty
podziemne, powietrzne itp.).

Trasa kablowa — to pas terenu lub przestrzeni w otoczeniu linii kablowej, kiérego osig symetrii
jest linia prosta, tamana lub falista, fgczgca dwa lub wiecej urzgdzen elekirycznych, w kidrej
utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe — napiecie, na ktére instalacja elekiryczna lub jej czesc zostata
zaprojekiowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, uktadania kabli.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona  do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rozdzielnica —obiektowe, technologiczne - zespdt odpowiednic dobranej i wzajemnie
polaczonej aparatury rozdzielczej , zabezpieczeniowej, fgczeniowej i pomiarowo — kontrolnej
usytuowany, w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownica)
— konstrukcja metalowa lub z tworzywa sztucznego obudowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera
budowy, z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

1.6. Informacje o terenie budowy

Prace instalacyjne bedg realizowane w budynku istniejgcym — w Gmachu Gtownym
Politechniki Gdariskiej. Pomieszczenia remontowane znajdujg sie w sgsiedziwie Audytorium
Maximum Gmachu Gtéwnego znajdujgce sie na poziomach 000, 100 oraz 200.

1.7. Dokumentacja robo6t montazowych instalacji

Dokumentacije robét montazowych stanowia:

— Projekt wykonawczy "Projekt Instalacji Elektrycznych ” - opracowanie 13.05.2015r.,

~ niniejsza specyfikacja techniczna,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

— protokoly odbioréw czeéciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, obejmujaca wczesniej wymienione elementy skiadowe
dokumentaciji rob6t wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst
jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r., z pbZniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.04 INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE



POLITECHNIKA GDANSKA Remont Sali nr 115 i Czesci Klatki Schodowej
80-233 Gdarnisk, ul. Narutowicza 11/12 Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadaé¢ warunkom pracy danej
instalacji i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez
Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiadac:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjga techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowi oznakowania CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

oraz

— gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.2. Stosowane materiaty

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne znak uprawniajacy do stosowania w UE. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Dziatu
Eksploatacji. Zaprojektowane materiaty iosprzet zostaty szczegétowo wyspecyfikowane
w dokumentacji projektowej, ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatdw, wyrobow
i urzgdzen:

— taczniki o$wietleniowe w tym: tgcznik jednobiegunowy, przetgcznik szeregowy,
przetacznik zmienny — z tworzywa sztucznego, 10A, 250V, w puszkach podtynkowych,

— przyciski (géra, dét) do sterowania roletami— ztworzywa sztucznego, w puszkach
podtynkowych,

— gniazda wtykowe do montazu w ramkach wielokrotnych lub kasecie podtogowej —
z tworzywa sztucznego, 16A, 250V,IP20,

— gniazda wtykowe do montazu w ramkach wielokrotnych - z tworzywa sztucznego, 16A,
250V,1P44,

— ramki wielokrotne - z tworzywa sztucznego do montazu gniazd wtykowych i tgcznikow
o$wietleniowych oraz rezerwg miejsca na montaz gniazd teletechnicznych,,

— kasety podtogowe - do montazu gniazd wtykowych i teletechnicznych,

— przewody wielozytowe: 3x1,5mm?, 3x2,5mm?, 5x4mm? 5x6mm? typu YDYzo 450/750V;

— kable wielozytowe: 5x10mm?, 5x25mm? typu YKXS 0,6/1kV;

— przewody potgczen wewnetrznych typu LgY 450/750V;,
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— rozdzielnice wg projektu: IP30, prad roboczy 100A, napiecie fgczeniowel/izolacji
400/500V, klasa ochronnosci |, z ptaskimi drzwiami wyposazonymi w zamek typu
.eurolock”, blacha stalowa o gr. min. 0,8mm z ochronng powlokg lakieru, szyny
montazowe TH35, kolor RAL 7035;

— aparaty modufowe wg projektu: napiecie znamionowe 230/400V AC, zwarciowa
zdolnosé tgczeniowa 6kA, IP20,

~ kaseta odplywowa, 5-biegunowa wyposazona w rozigeznik bezpiecznikowy o
podstawie 160A i wktadce bezpiecznikowej nozowej 63A, 230/400V,

— ograniczniki przepie¢ typu 1+2, 4-biegunowe, napigcie znamionowe 230/400V AC,
uklad sieci TNS, znamionowy prad wyladowczy 25/100kA, napieciowy poziom ochrony
<2 5kV, z modutami wymiennymi, do montazu na szynie TH35,

— wkitadka bezpiecznikowa nozowa 40A wielkosci NHOO,

— Oprawy oéwietleniowe zgodne ze standardem przyjetym dia opraw w Holu Gléwnym
oraz Bibliotece Gtéwnej Gmachu Gtoéwnego Politechniki Gdariskiej:

a) Oprawa zwieszana liniowa 120cm di/ 8cm szer. ze statecznikiem elektronicznym
Strumien swietlny (Oprawa): 1571 Im
Strumien éwietiny (Lampy): 2600 Im
Moc opraw: 31.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Wyposazenie: 1 x TL5 28W/840

b) Oprawa zwieszana liniowa 120cm d/ 8cm sz. ze statecznikiem elektronicznym
Numer artykuiu:
Strumien éwietlny (Oprawa): 2688 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4450 Im
Moc opraw: 59.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Wyposazenie: 1 x TL5 54W/840

¢) Oprawa nascienna, tubus z odbly$nikiem matowym i statecznikiem elektronicznym
Strumien éwietlny (Oprawa): 824 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3300 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

d) Oprawa zwieszana, tubus ze statecznikiem elektronicznym
Strumien $wietiny (Oprawa): 731 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 731 Im
Moc opraw: 11.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 90 96 98 100 100
Wyposazenie: 1 x XP-G Engines Cool

e) Oprawa wiszgca dekoracyjna okragta wyposazona w liniowe swietlowki
fluorescencyjne T5 o trzonku G5 i mocy 14W lub 24W 230V ze statecznikiem
elektronicznym. Oprawa wyposazona w dyfuzor o przepustowosci 62%.
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d)

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z baterig centraing nalezy
przyja¢ zgodne ze standardem przyjetym dla opraw w Holu Gtdwnym oraz Bibliotece
Gtownej Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej:

Bateria Centralna — 24 Ah wyposazona w modut WEB oraz regulator DIMM. Czas
podtrzymania 1h. Napiecie wyjsciowe 24V, system z mozliwo$cig programowania czasu
pracy opraw.

Oprawa kierunkowa

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji lli

Stopien ochrony P44

Pasek LED 3,2 W

Temperatura otoczenia 00 C do +400]

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Wymiary: 330x180x43 [mm]

Rozpoznawalnosé znaku 30m

Oprawa kierunkowa

Obudowa z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor biaty
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony P20

Pasek LED 1,2 W

Temperatura otoczenia 00 C do +400C

Czas pracy w frybie awaryjnym 1,2 fub 3 godziny

Montaz: podtynkowy (sufit)

Wymiary: 355x170x110 [mm]

Rozpoznawalnose znaku 30m

Oprawa ewakuacyjna
Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji lll

Stopient ochrony 1P20

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 00C do +400C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

Oprawa z soczewkg do przesirzeni otwartej
Strumien $wietlny oprawy: 120 Im (tryb SE)

Oprawa ewakuacyjna
Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il
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Stopien ochrony IP20

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 001C do +4001C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

Oprawa z soczewkg do korytarzy

Strumieni $wietiny oprawy: 121 Im (tryb SE)

f) Oprawa ewakuacyjna
Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izoladji lil

Stopient ochrony P41

Dioda power LED 1W

Temperatura ofoczenia 07C do +400C

Czas pracy w irybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
Oprawa z soczewkg do przestrzeni otwartej
Strumien swietiny oprawy: 117 Im (tryb SE)

g) Oprawa ewakuacyjna
Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Hl
Stopien ochrony P41
Dioda power LED 1W
Temperatura otoczenia 0 JC do +400C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
Oprawa z soczewkg do korytarzy
Strumien Swietiny oprawy: 114 Im (tryb SE)

h) Oprawa ewakuacyjna przystosowana do pracy na zewnatrz
Stopien ochrony P66

Dioda power LED 3x1W

2.3. Skiadowanie materialow

Materialy i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w warunkach
okreslonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) producenta. Skiadowanie
materiatéw, aparatow i urzgdzehn powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikdw
atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym speinione wymagania
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wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Elementy rozdzielnic bedg skiadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Przy
sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktada¢ wiecej niz trzy krgzki jeden na drugim. Bebny
z kablami powinny by¢ umieszczone na twardym podiozu i ustawione na krawedziach tarcz.

3.SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowal jedynie taki Sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
umozliwi¢ wykonanie wszelkich prac niezbednych do zrealizowania zamierzenia projektowego.
W przypadku braku projekiu organizacji robot sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoséci do pracy, oraz speinia¢ normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatdw i urzadzen. Na $rodkach
transportu przewozone materialy | urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem |ukiadane zgodnie z warunkami fransportu okreslonymi przez ich
wytwaorce.

Przy pracach przetadunkowych wyladowywanych materiatdw nie nalezy rzucaé. Przy
transporcie nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczagcych recznego
przenoszenia ciezarow.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z dokumentacjg projekiows, specyfikacjami
technicznymi ST, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, poleceniami Inspektora
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzegaé wytycznych producentéw
wyrobéw budowlanych oraz wymagan bhp i ppoz.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w  jakich bedg wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez inwestora.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg oraz umowa,.

5.2. Zakres czynnosci

Zakres czynnosci obejmuje:
— demontaz,
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— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup materiatdw i urzgdzen,

— transport materiatéw i urzadzen na miejsce wybudowania,

— wykonanie rob6t montazowych,

-~ wykonanie pomiardw elekirycznych i wszystkich koniecznych badan,

—~ przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

— proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdinych urzgdzen | sprawdzenie
funkcjonalnoéci uktaddéw sterowanis,

— sprawdzenie przewodnoéci sygnatdw elekirycznych w zakresie: rezystancji izolacji
i cigglosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,

— prace porzgdkowe i doprowadzenie obiektu do stanu pierwoinego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdline

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projekiem, jakosci
wykonania, sprawnoéci instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
kontrolne, a kopie ich wynikow przedstawi¢ Inspektorowi. Wszelkie prace ulegajgce zakryciu
podlegajg etapowemu odbiorowi przez Inspektora Roboét elekirycznych lub przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacjg i jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:
- zgodnoséci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
— zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych,
— uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,
~ poprawno$ci rozmieszczenia urzgdzen, osprzetu, oznaczenia | montazu,
— kwalifikacji monterow,
— kontrola prawidtowoéci wykonania potaczen,
— kompletnosci wyposazenia,
— braku widocznych uszkodzen,
— nalezytego stanu izolacii,
— skutecznosci ochrony od porazen,
~ probny rozruch urzadzen,
— rysunkéw powykonawczych,
— usuniecia wszystkich wad.

6.3. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elekiryczne oraz kable elekiroenergetyczne powinny posiadacé
atest fabryczny lub éwiadectwo jakosci wydane poprzez producenta.
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6.4. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé proby pomontazowe i sprawdzic:

— badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw,

— pomiary rezystanciji uziomow,

— pomiary skutecznoéci ochrony od porazen,

—~ prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwpozarowe] oraz cigglosc przewodow tej
instalaciji,

— prawidlowo$¢ montazu urzgdzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakoéci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektows. Wykonawca zobowigzany jest do
kontroli i badan w trakcie robét oraz badan i pomiardw po montazowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Na wykonanie rob6t zostanie zawarty Kontrakt. Czynnosci obmiarowe bedg
prowadzone w wyjgtkowych przypadkach, na wniosek Inspekiora, w celach kontrolnych.

7.2. Jednostka cbmiaru

Obmiar robét polega na okreslenie faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe iwczeéniej nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie z trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiarowa jest:
e metr [m] dla wewnetrznej linii zasilajgcej, dla kabli, przewoddw, dla
rurek, korytek, rur, drabinek;
e komplet [kpl.] dla urzadzen,
e sztuka [szt.] dla osprzetu oswietleniowego, opraw,

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposdb okreslony w warunkach
kontrakiu. Sporzagdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym
w umowie, Wyniki obmiaru robét nalezy porownacé z dokumentacja techniczno-kosztorysowa
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektows, specyfikacijg techniczna, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli
wszystkie kontrole | pomiary daty wyniki pozytywne. Stosowane sg odbiory robot czesciowe
i ostateczne.
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8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byC sporzgdzony
protokot.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
— wytyczenie i przebieg trasy instalagji,
— montaz urzgdzen,
— ufozenie przewodow przed zakryciem,
— prébny rozruch urzgdzen.

8.3. Odbiory konicowe

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordéw czesciowych,
a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projekiowa, z uwzglednionymi
udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami specyfikacii
technicznej oraz zasadami wiedzy technicznej.
Odbiorowi koricowemu podlega:
— sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i urzgazen,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,
— badanie parametréw techniczno-eksploatacyjnych instalacii,
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korficowego (zebranie
protokotéw odbioréw czesciowych),
— dostarczenie kompletne] dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg
odbiorows.

Ponadio Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét, takich jak:

— $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

— protokdly badan i préb producenta,

— $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

— protokoly ze sprawdzeri odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiarowo-
ochronnych.

Wyniki przeprowadzonych badaft podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omoéwione i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkdw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione.

9.PODSTAWA PLATNOSC

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolne] Specyfikacii
ST 01.00.

Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich konicowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczong na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Przewodow, wewnetrzna linia zasilajaca — obejmuje 1m:
—  Wytyczenie — trasowanie linii,
— Utozenie na korytkach, w rurach, w szachcie,
— UtoZenie rur ochronnych zgodnie z dokumentacja,
— UlozZenie kabli, przewodow,
— Przytgczenie linii kablowej | przewoddw zgodnie z dokumentacia,
— Préby i pomiary montazowe.

Rozdzielnica obiektowa lub technologiczna — obejmuje 1kpl.:
— Przygotowanie podioza pod rozdzielnice — wykucie wneki dla rozdz. wiynkowej,
— Przygotowanie podioza pod rozdzielnice,
— Montaz rozdzielnicy z aparaturg wg schematu,
— Podigczenie kabli i przewodow do rozdzielnicy,
— Pomiary i préby pomontaZowe.

Osprzet oswietleniowy, oprawy, fgczniki, gniazda, puszki — obejmuje 1kpl.:

— Przygotowanie podioza do konstrukeji dla opraw, pod oprawe lub tgcznik, gniazdo,

— Montaz drobnych konstrukcji dla opraw,
— Montaz puszki podtynkowej, natynkowej,
— Montaz oprawy oswietleniowej,

— Montaz osprzetu o$wietleniowego,

— Podtaczenie osprzetu, opraw,

— Pomiary i proby pomontazowe.

Instalacja oswietleniowa, oprzewodowanie — ocbejmuje 1m:

— Przygotowanie podtoza dla przewodow,

— Weciggniecie przewodu do rurki ochronnej lub utozenie na korytku,
Utozenie przewodu w tynku lub na betonie z przygotowaniem podioza,
Podtaczenie przewodu do osprzetu,

Pomiary i1 proby pomontazowe.

instalacja uziemiajgca — obejmuje:
— Montaz szyny wyréwnawczej,
— Montaz potgczen,
— Pomiary instalacji uziemiajgcej.

Montaz korytek, koryt i drabinek kablowych, rurek ostonowych — obejmuje 1m:
— Przygotowanie podioza dla korytek, koryt, drabinek, rurek,
— Montaz korytek, koryt, drabinek, rurek
— Montaz konstrukcji pomocniczej dla korytek, koryt, drabinek, rurek,
— Przygotowanie podioza dla konstrukcij,
—  Wykucie bruzdy dia rurek uktadanych w tynku,
— Zaprawienie bruzd po utozeniu rurek.

Przepusty rurowe — obejmuje 1 szt.:
—  Wykonanie przebié¢ przez sciany i sufity,
- Wykonanie oston z rurki,
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—~ Zabezpieczenie, zamurowanie przebic.

Jednostka obmiaru dia robot demontazowych jest:
— -1 szt. [szt] oprawa, osprzet,
- -1m [m] przewody, linie kablowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-~ Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z p&Zniejszymi
zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.80/99;
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