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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa testéw kuwetowych, odczynnikéw, szkta i materiatéw
laboratoryjnych na potrzeby Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej.

2. Przedmiot zaméwienia bedzie przeznaczony na potrzeby realizacji projektu pn. ,Opracowanie
technologii przygotowania substratow wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami
dezintegracji” (DEZMETAN), realizowanego na Wydziale Inzynieri Lgdowej i Srodowiska
Politechniki Gdanskiej.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe do siedziby Zamawiajgcego: Politechnika Gdanska,
Wydziat Inzynierii Lgdowej i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, budynek HYDRO
nr 20, 1l pietro do laboratorium 206.

4. Przedmiot zaméwienia musi byé fabrycznie nowy, pochodzacy z biezgcej produkcji, wolny od
wszelkich wad i uszkodzen, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem praw os6b
trzecich.

5. Zamawiajgcy podzielit zaméwienie na dwie czesci:

Czes$¢ A — Testy kuwetowe
Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Czes¢ B — Odczynniki, szkto i materiaty laboratoryjne

Kod wg CPV 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

Kod wg CPV 18424300-0 Rekawice jednorazowe

Kod wg CPV 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych

Kod wg CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Kod wg CPV 38000000-5 Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjatkiem szklanego)

Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng lub wszystkie czesci zaméwienia.
6. Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia
1) Cze$¢ A — Testy kuwetowe

a) Przedmiotem zamowienia w czesci A jest sukcesywna dostawa testow kuwetowych.

b) Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100% zamowienia podstawowego
w przypadku zwiekszenia sie zapotrzebowania na przedmiot zaméwienia.

c) ZamoOwienia w ramach prawa opcji bedg realizowane na takich samych warunkach jak
zamoéwienie podstawowe, w cenach zaméwienia podstawowego.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamoéwienia w peinym zakresie.
Wykonawca nie bedzie wysuwat w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego tytutu.
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e) Warunkiem koniecznym do realizacji zamdwienia objetego prawem opcji jest zlozenie przez
Zamawiajgcego oswiadczenia woli 0 skorzystaniu z prawa opcji.
f)  Zakres zamOwienia w czesci A przedstawia ponizsza tabela.

Zamawiana Opcja
Lp. Nazwa prz_edrmotu Jednostka I|cz,ba.1 w dodatkowego Razem
zamOwienia zamoéwieniu | maksymalnego
podstawowym zakupu

Amoniak, zakres co najmniej
1 47-130 mgN/l, 1 opak.=25 opak. 35 35 70
szt testow

Amoniak, zakres co najmniej

2 2-47 mgN/l, 1 opak.=25 szt opak. 40 40 80
testow
Azotany, zakres co najmniej

3 5 - 35 mgN/l, 1 opak.=25 opak. 30 30 60

szt. testow

Azotany, zakres co najmniej
4 0,23 -13,5 mgNI/, opak. 33 33 66
1 opak.=25 szt. testow

Azotyny, zakres co najmniej
5 0,015 - 0,6 mgN/l, opak. 20 20 40
1 opak.=25 szt. testow

Azotyny, zakres co najmniej
6 0,6 — 6,0 mgN/l, 1 opak.=25 opak. 36 35 71
szt. testow

ChZT, zakres co najmniej
7 0-1000 mg/l, 1 opak=25 szt. opak. 5 5 10
testow

ChZT, zakres co najmniej
8 1000-10000 mg/l, 1 opak=25 opak. 20 20 40
szt. testow

ChZT, zakres co najmniej
9 150-1000 mg/l, 1 opak=25 opak. 5 5 10
szt. testow

ChZT, zakres co najmniej
10 |100-2000 mg/l, 1 opak=25 opak. 21 21 42
szt. testéw

ChZT, zakres co najmniej
11 |50-300 mg/l, 1 opak=25 szt. opak. 3 3 6
testow

ChZT, zakres co najmniej
12 | 5000-60000 mg/l, 1 opak=25 opak. 21 21 42
szt. testow

Fosfor ogolny, zakres co
13 | najmniej 0,5-5,0 mgP/I, opak. 15 15 30
1 opak= 25 szt. testow

Fosfor ogolny, zakres co
14 | najmniej 0,05-1,5 mgP/I, opak. 6 6 12
1 opak= 25 szt. testow

Fosfor ogolny, zakres co
15 | najmniej 2-20 mgP/I, opak. 28 28 56
1 opak= 25 szt. testOw
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Magnez, zakres co najmniej
16 |0,5-50 mgMg/l, 1 opak= 25 opak. 6 6 12
szt. testow

LKT, zakres co najmniej 80-

17 | 2500 mg, 1 opak=25 szt. opak. 26 26 52
testow
Azot ogolny, zakres co

18 | najmniej 20-100 mgl/L, opak. 5 5 10

opak=25 szt. testow

Azot ogolny, zakres co
19 | najmniej 5-40 mg/L, opak. 5 5 10
opak=25 szt. testow

)]

h)

2)

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Testy kuwetowe muszg by¢ przystosowane do pracy na spektrofotometrze Cadas 30S, XION-500
i DR2800 (producent: Dr Lange), a w szczeg6lnosci powinny posiadac:

- $rednice 13mm
- kod paskowy umozliwiajgcy automatyczny odczyt na spektrofotometrze.

Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany jest zataczyC karty charakterystyki w jezyku polskim,
w wersji papierowej (1 egzemplarz).

Zamawiajgcy wymaga, aby testy dostarczane byly w oryginalnych opakowaniach, zgodnych
z obwigzujgcymi przepisami dotyczgcymi opakowan odczynnikdw chemicznych i innych
materiatéw laboratoryjnych.

Wielkos¢ opakowan jednostkowych nie moze by¢ wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamowienia.

Testy powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym przechowywanie w okresie trwalosci
gwarancyjnej okreslonej przez producenta w karcie charakterystyki.

Zamawiajacy wymaga aby w momencie dostawy termin waznosci testéw byt nie krétszy niz 80%
okresu waznosci od daty produkciji.

Czes$¢ B — Odczynniki, szklo i materiaty laboratoryjne

Przedmiotem zamoOwienia w czesci B jest jednorazowa dostawa odczynnikéw, szkfa i materiatow
laboratoryjnych.

Wraz z dostawg odczynnikébw Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ karty charakterystyki
w jezyku polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).

Wielko$¢ opakowarn jednostkowych nie moze by¢ wieksza niz podano w opisie przedmiotu
zamowienia.

Odczynniki powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce w oryginalnych opakowaniach, zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi opakowan odczynnikéw chemicznych i innych
materiatéw laboratoryjnych.

Odczynniki powinny by¢ dostarczone w opakowaniu zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem,
zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym przechowywanie w okresie trwatosci gwarancyjnej
okreslonej przez producenta w karcie charakterystyki.

Szkio i materialy laboratoryjne powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce w opakowaniu
zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umozliwiajgcym ich bezpieczne
przechowywanie.
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g) Zakres zamowienia w czesci B przedstawia ponizsza tabela

Lp. Nazwa przedmiotu zamowienia

Jednostka

Liczba

Rekawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar S (opakowanie

L 1100 szt)

opak.

20

Rekawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar L (opakowanie
100 szt.)

opak.

5

Probowki stozkowe typu Falcon z zakretkg i podziatkg: od
1do 14 ml-co 1 ml, poj. 15 mi

szt.

1500

Probowki typu Falcon stozkowe, z zakretkg, podziatka: od
5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 ml

szt.

1000

5 Butla dozujgca, PE-HD, poj. 10 L

szt.

tyzka obustronna ze stali nierdzewnej 210 mm,
(dt.x szer.) 40x29-30x22 mm +/- 5 mm

szt.

Wypetnienie ze $rodkiem osuszajgcym wielokrotnego
uzycia do eksykatora szklanego. Srodek suszacy - zel

7 krzemionkowy o $rednicy granul w zakresie od min 2 mm
do max 7 mm. Wypeienie musi wskazywac¢ (przez
zmiane koloru) zawilgocenie i koniecznos¢ osuszenia.

kg

8 Etanol czda min 96%

1 litr

Eksykator z wkiadem porcelanowym wysokiej jakosci,
Srednica szalki w zakresie od 250 do 270 mm

szt.

Krystalizator 900 ml, wysokos¢ 75 mm $rednica 140 mm,
szkio nie gorsze niz: szkio zgodne z normg DIN ISO
3585, spetnia wymagania normy USP/EP/JP Typ 1,
posiada 1 klase odpornosci hydrolitycznej wg normy 1ISO
719; posiada 1 klase odpornosci na kwasy wg normy DIN
12116; posiada 2 klase odpornosci na alkalia wg normy
DIN I1SO 695; posiada krétkoterminowg odpornos¢ na
temperature maks. 500°C

10

szt.

Zlewka wysoka poj. 400 ml wysokos$¢ co najmniej 130
mm, szkto nie gorsze niz: szklo zgodne z normg DIN ISO
3585, spetnia wymagania normy USP/EP/JP Typ 1,
posiada 1 klase odpornosci hydrolitycznej wg normy 1ISO
719; posiada 1 klase odpornosci na kwasy wg normy DIN
12116; posiada 2 klase odpornosci na alkalia wg normy
DIN ISO 695; posiada krétkoterminowa odpornos¢ na
temperature maks. 500°C

11

szt.

10

Zlewka wysoka poj. 600 ml wysokos¢ co najmniej 150
mm szkto nie gorsze niz: szkto zgodne z normg DIN ISO
3585, spetnia wymagania normy USP/EP/JP Typ 1,
posiada 1 klase odpornosci hydrolitycznej wg normy ISO
719; posiada 1 klase odpornosci na kwasy wg normy DIN
12116; posiada 2 klase odpornosci na alkalia wg normy
DIN I1SO 695; posiada krétkoterminowg odpornos¢ na
temperature maks. 500°C

12

szt.

10
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Zlewka wysoka poj. 800 ml wysokos$¢ co najmniej 175
mm szkto nie gorsze niz: szkto zgodne z normg DIN ISO
3585, spetnia wymagania normy USP/EP/JP Typ 1,
posiada 1 klase odpornosci hydrolitycznej wg normy 1ISO
719; posiada 1 klase odpornosci na kwasy wg normy DIN
12116; posiada 2 klase odpornosci na alkalia wg normy
DIN ISO 695; posiada krétkoterminowa odpornos¢ na
temperature maks. 500°C

13 szt. 10

Szalka Petriego szklana $r. 1220mm, wysoko$¢ 20 mm
14 z nakrywka, Szkto borokrzemianowe 3.3 nie gorsze niz: szt. 5
typu 1/neutralne zgodnie z klasyfikacjg USP,EP i JP

h)

Wymagany okres gwarancji dla odczynnikéw (poz. 7 i 8 tabeli): co najmniej 12 m-cy od dnia
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.

Realizacja zamo6wienia w czesci A i B odbywaé sie bedzie na warunkach okreslonych we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik 4A i 4B do SIWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisach przedmiotu zamoOwienia okreslen
wskazujgcych na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamoéwienia, nalezy odczytywaé
je wraz z wyrazami ,lub réGwnowazne”. Nazwy wtasne sg przyktadowe, okreslajg klase produktu
i stuzg ustaleniu standardu — nie jest ich celem wskazanie konkretnego wyrobu lub konkretnego
producenta. Wykonawca oferujgc produkt rownowazny do opisanego w SIWZ jest zobowigzany
zachowa¢ réwnowaznosé w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych
i jakosciowych, ktére muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Ciezar udowodnienia, ze oferowane produkty sg rownowazne w stosunku
do wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy sktadajgcym oferte.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisach przedmiotu zaméwienia odwotania do
norm serii DIN ISO lub USP/EP/JP nalezy odczytywac je wraz z wyrazami ,Jub réwnowazne” tym
normom, tj. o parametrach i funkcjonalnosciach nie gorszych niz opisane przez Zamawiajgcego.



