
 
Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o udzielanym 

zamówieniu nr ZZ/273/009/2019 

1. Telefon komórkowy 

Pojemność pamięci Min. 8 GB RAM  i 128 GB pamięci wewnętrznej 

Wymiary 149,9 x 70,4 x 7,8 mm -  (wys. x szer. x gr.) 

Masa Do 157 g 

Procesor Minimum 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 

Wyświetlacz  6,1 calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (550 ppi) 

Aparat Tył Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu – Teleobiektyw: 12 MP 

AF, F2,4 stabilizacja obrazu (45), Obiektyw szerokokątny: 12 MP 2PD 

AF, F1,5 / F2,4 stabilizacja obrazu (77) 

Obiektyw ultraszerokokątny: 16MP FF, F2,2 (123) 
Zoom optyczny 0,5/2x, zoom cyfrowy do 10x 

Aparat Przód Aparat selfie UHD – 10 MP 2PD AF, F1,9 (80) 

Audio Głośniki stereo dostrojone przez AKG 
Dźwięk przestrzenny z technologią Dolby Atmos (w tym Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus) 
Formaty odtwarzania audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, 
WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, 
OTA, DSF, DFF, APE 

Wideo Formaty odtwarzania wideo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, 
LFV, MKV, WEBM 

Czujniki Powinien być wyposażony w następujące czujniki: Akcelerometr, 
barometr, żyroskopowy, geomagnetyczny, czujnik Halla, tętna, 
zbliżeniowy, światła RGB, ultradźwiękowy skaner linii 

Uwierzytelnianie Rodzaj blokady: przesunięcie palcem, wzór, PIN, hasło 
Rodzaj blokady biometrycznej: odciski palców, twarz 

System operacyjny Android 9.0 (Pie) 

Bateria Minimum 3400 mAh 
Szybkie ładowanie kompatybilne z ładowaniem przewodowym i 
bezprzewodowym 
Bezprzewodowe PowerShare 
Przewodowe ładowanie kompatybilne z QC2.0 i AFC 
Bezprzewodowe ładowanie kompatybilne z WPC i PMA 

Karta SIM Podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na 
kartę Nano SIM lub Micro SD (do 512 GB) 

Gwarancja  Minimum 24 miesiące 

Ilość 1 sztuka 

 

2. Karta pamięci microSDXC 64GB - liczba: 4 sztuki 

Pojemność pamięci 64GB 

Maksymalna szybkość zapisu 60 MB/s 

Maksymalna szybkość odczytu 100 MB/s 

Klasa prędkości Stopień 3, klasa 10 

Interfejs UHS-1, kompatybilny z interfejsem HS 

Cechy dodatkowe Adapter SD 

Gwarancja 10 lat 



 
 


