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SZACHT EE

2.66m²

(W) otwór 50x40cm,
góra otworu +3,90

(W) otwór 109x300cm,
góra otworu +3,40 (W) otwór 120x300cm,

góra otworu +3,00

(W) otwór 75x40cm,
góra otworu +3,90

(S) otwór 60x30cm,
góra otworu +3,50 (W) otwór 160x70cm,

góra otworu +3,90

Obszar przyjmowania i

magazynowania prób

Pomieszczenie

obsługi

Mieszarka

Infratest

~0,5 t

Mieszarka

Freundl

~1 t

Mieszarka

Morek

~0,3 t
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Ubijaki

3 x ~0,5 t

Duża

suszarka

Regały na sprzęt terenowy (sondy, koronki do wiertnicy, itp.)

obciążenie 1,0 t/m2 (4 poziomy x 0,25 t/m2 poziom)

Regały na skrzynie z kruszywami

obciążenie 1,5 t/m2 (3 poziomy x 0,5 t/m2 poziomu)
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Stół laboratoryjny

300 x 100 cm z

blatem z blachy

nierdzewnej
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Suszarki małe 4x
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Obszar przygotowywania

próbek mieszanek

mineralno-asfaltowych

1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

2. Posadzka z gresu przemysłowego lub

betonowa z powłoką żywiczną

1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

2. Posadzka z gresu przemysłowego lub betonowa z powłoką żywiczną

3. Wyciągi z ruchomymi głowicami

Wentylator z

ruchomą głowicą o

zasięgu co

najmniej 200 cm

Wentylator z

ruchomą głowicą o

zasięgu co

najmniej 200 cm

Wentylator z

ruchomą głowicą o

zasięgu co

najmniej 200 cm

Drzwi o szerokości

160 cm
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2x230V

1x400V (32A)

Stół laboratoryjny

200 x 90 cm z

blatem z płytek

ceramicznych

Stół laboratoryjny

200 x 90 cm z

blatem z płytek

ceramicznych

2x230V 2x230V

Ekstraktor

automatyczny
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Stół laboratoryjny

200 x 90 cm z

blatem z płytek

ceramicznych

Stół laboratoryjny

200 x 90 cm z

blatem z płytek

ceramicznych

Wentylator z

ruchomą głowicą o

zasięgu co

najmniej 200 cm

Pomieszczenie ekstrakcji i badania składu

mieszanek mineralno-asfaltowych

1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

2. Posadzka z gresu przemysłowego lub betonowa z powłoką żywiczną

3. Wyciągi z ruchomymi głowicami

2x230V

1x400V (32A)

woda

odprowadzenie wody do kanalizacji

sprężone powietrze
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Biurko 180x60 cm

z szufladami
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2x230V

sieć komputerowa
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Stół kuchenny o

szerokości

~120x180 cm lub

podobny
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1. Wentylacja mechaniczna i

klimatyzacja

2. Posadzka z płytek ceramicznych


