
E

D

A

C

I

1.13

POMIESZCZENIE

39.41m²P2

BIUROWE

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

P2 5.65m²

TOALETA DLA

1.7.6

E

27 2925 26 28 31 32

8x16,9

+4.40

+4.40

EI30

EI
30

H

HPØ25

S

+4.40

R11L1

R1
1L

2

R1
1L

3

R11L4

R11B1

OF1.1.2/P

OF
1.

2.
3/

P

OF1.3.2/P OF1.5/L

OF
1.

7

OF1.13

OF1.14

SF1.3

DA1.6

1.10.7 LABORATORIUM 

94.65m²P2

1.3.4 LABORATORIUM 

78.63m²P2/P10

1.3.5 LABORATORIUM 

78.72m²P2
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Agregat hydrauliczny

zasilający urządzenie
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UTM 130

~0,5 t

Otwór o wymiarach 40x20 cm do

przeprowadzenia przewodów hydraulicznych
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woda

odprowadzenie wody do kanalizacji

1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

2. Posadzka z terakoty lub gresu przemysłowego
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Urządzenie

wytrzymałościowe

NAT

~0,5 t

Stół laboratoryjny

180 x 90 cm z

szafkami

podblatowymi

2 x 230V 2 x 230V

Drzwi o szerokości

160 cm

2 x 230V

Stół laboratoryjny

180 x 90 cm z

szafkami

podblatowymi
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Infratest
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Stół laboratoryjny
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podblatowymi

Stół laboratoryjny

180 x 90 cm z

szafkami

podblatowymi

2 x 230V

Pomieszczenie maszyn

wytrzymałościowych

1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

2. Posadzka z terakoty lub gresu przemysłowego
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Tablica + ekran opuszczany

Rzutnik pod sufitem

1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

2. Posadzka z terakoty lub gresu przemysłowego
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1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

2. Posadzka z terakoty lub gresu przemysłowego
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badań

mieszanek

mineralno-asfaltowych
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Stolik pod

komputer

80 x 80 cm
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sprężone powietrze

Otwór o wymiarach 50x20 cm do

przeprowadzenia przewodów hydraulicznych

sieć komputerowa

Biurko 180x60 cm

z szufladami
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Biurko 180x60 cm

z szufladami
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Stół do spotkań o

szerokości

~120x180 cm lub

podobny

Tablica + ekran opuszczany

Rzutnik pod sufitem
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Meble biurowe o głębokości 40 cm (półki, zamykane szafki)

na dokumentację techniczną
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1. Klimatyzacja

2. Posadzka - wykładzina dywanowa


